Dane aktualne na dzien: 26-10-2026 03:39

Link do produktu: https://bykmieciak.pl/dysk-ssd-verbatim-vi550-1000-gb-czarny-sata-iii-1-tb-49353-p-19905.html

Dysk SSD Verbatim Vi550, 1000
GB, czarny, SATAIll, 1 TB
49353

Cena brutto 596,58 zt

Cena netto 485,02 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy BK-004558

Kod producenta 49353

Kod EAN 023942493532

Opis produktu

Dyski potprzewodnikowe Verbatim 2,5 cala SATA Ill 7 mm moga ozywic dziatanie systemu. Korzystajgc z najnowszej
technologii 3D NAND, oferuja idealny sposéb na modernizacje systemu opartego na dysku HDD lub starszym dysku SSD.
Model Vi550 posiada znacznie lepszy kontroler, co zapewniaj wieksza trwatos¢, pojemnosc i wyzszg predkos¢ zapisu i odczytu.

Przedtuz zywotnos¢ laptopa lub komputera

Tchnij nowe zycie w starszy system, wymieniajgc wystuzone dyski HDD lub starsze dyski SSD 2D NAND na nowy model Vi550
S3 SSD. Dysk Vi550 oferuje predkos$¢ odczytu do 550 MB/s, czyli nawet 20 razy wieksza od standardowego dysku twardego.
Zalecana profesjonalna instalacja.

Lepsza wydajnos¢

Szybkie uktady 3D NAND Flash w potaczeniu z kontrolerem najnowszej generacji poprawig czasy reakcji systemu. Szybsze
uruchamianie, wyfaczanie, czas wczytywania i ptynna obstuga wielu zadanh przektadaja sie na wiekszg wydajnos¢ systemu.

Wytrzymatosc i niezawodnos¢

Dyski SSD firmy Verbatim nie posiadaja ruchomych czesci ztozonych z delikatnych podzespotéw, dlatego w przeciwienstwie do
dyskéw twardych sg odporne na wstrzasy i uderzenia.

Chtodne i efektywne

Poniewaz dyski SSD Verbatim sg ciche i generujg mniej ciepta od dyskéw twardych, Twdj laptop bedzie dziatat dtuzej na
jednym tadowaniu.

Numer katalogowy: 49353
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Wewnetrzny dysk pétprzewodnikowy 2,5 cala, SATA Ill, 7 mm
Duza niezawodnos¢ za sprawg kontrolera pamieci Flash
Kliencki dysk SSD do modernizacji komputeréw i laptopéw
Predkos$¢ odczytu: do 550 MB/s

Popraw wydajnos¢ komputera i szybciej uruchamiaj aplikacje
Niskie zuzycie energii przedtuza zywotnos$¢ baterii

Zalecana profesjonalna instalacja

Dane techniczne

Format: 2,5 cala, 7 mm

Interfejs hosta: SATA wersja 3.2. Interfejs SATA 1,5 Gb/s, 3 Gb/s i 6 Gb/s
Parametr TBW: 1 TB: 480 TB

Temperatura podczas pracy: Od 0°C do 70°C

Temperatura przechowywania: Od -40°C do 85°C

Wilgotnos$¢: wzgledna 90%, ponizej 40°C (robocza)

Odpornos¢ na wstrzasy: 1500 G, czas trwania 0,5 ms, impuls 1/2 fali sinusoidalnej
Drgania: 20~80 Hz / 1,52 mm czestotliwosci / przemieszczenia. 80~2000 Hz / 20 G czestotliwosci / przyspieszenia,
nastawienie 60 min dla osi XYZ

e Wymiary: 7 mm x 69,9 mm x 100,5 mm

e Waga:45¢g

Transmisja danych:

¢ Predkos$¢ odczytu: 1 TB: do 520 MB/s*
¢ Predkos$c¢ zapisu: 1 TB: do 500 MB/s*

Pobdér mocy:
¢ Pobdér mocy podczas aktywnego odczytu: 1 TB: 1690 mW
e Pobdr mocy podczas aktywnego zapisu: 1 TB: 2475 mW

¢ Pobdr mocy w trybie bezczynnosci: 1 TB: 385 mW

Zalecane do uzycia w klienckich komputerach PC. Urzadzenia nie sg przeznaczone do $rodowisk serwerowych.

EAN: 023942493532
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