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Kontroler PTT z mikrofonem
; Hytera ACM-01 3,5 mm IP54

Cena brutto 121,72 zt

Cena netto 98,96 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 1 dni roboczych
Numer katalogowy BK-001115

Kod producenta ACM-01

Kod EAN 5906110990307

Opis produktu
HYTERA ACM-01 Kontroler PTT i MIC z gniazdem audio 3,5 mm, bez stuchawek IP54

Model: ACM-01

Element, ktéry spina caty zestaw

Hytera ACM-01 to kontroler z wbudowanym mikrofonem i przyciskiem nadawania PTT, przeznaczony do radiotelefonéw Hytera
z serii BD, PD4 i PD5. Jego rola jest prosta i bardzo konkretna: taczy radiotelefon ze stuchawka odstuchowg, dodajgc do
zestawu to, czego sama stuchawka nie ma - mikrofon i mozliwos¢ nadawania. To wiasnie ten element zamienia zwykty
zausznik w petnowartosciowy zestaw tgcznosci.

Mikrofon i PTT zawsze pod reka

Modut wyposazono w wygodny klips, ktérym przypina sie go do klapy marynarki, kotnierza lub kieszeni na piersi. Dzieki temu
przycisk nadawania i mikrofon znajduja sie doktadnie tam, gdzie powinny - w zasiegu palcéw, bez koniecznosci siegania po
radiotelefon schowany w kaburze, kieszeni czy plecaku. Czuto$¢ mikrofonu na poziomie -45 +3 dB przy 1 kHz zapewnia
wyrazne przekazanie gtosu réwniez przy przyciszonej rozmowie.

Odpornos¢ klasy IP54

ACM-01 wykonano w klasie szczelnosci IP54, co oznacza ochrone przed pytem oraz przed rozpryskami wody z dowolnego
kierunku. Deszcz podczas obstugi imprezy plenerowej, kurz na terenie budowy czy zachlapanie na zapleczu nie stanowia
zagrozenia dla sprzetu. To istotne, poniewaz modut z przyciskiem PTT jest tg czescig zestawu, ktéra ma najczestszy kontakt z
dtoAmi, ubraniem i otoczeniem.

Gniazdo 3,5 mm i swoboda wyboru stuchawki

Po stronie odstuchu zastosowano standardowe gniazdo jack 3,5 mm, do ktérego podtacza sie dowolng stuchawke odstuchowg
Hytery. Producent wskazuje w tym kontekscie modele ES-01, ES-02, EH-01, EH-02 oraz EHS20 - od zausznikéw typu C, przez
konstrukcje obrotowe, po wktadki douszne. Kontroler dostarczany jest bez stuchawki, dzieki czemu mozna dobra¢ taki wariant
odstuchu, jaki najlepiej odpowiada konkretnemu pracownikowi i charakterowi jego pracy.

Wyjatkowo szeroka zgodnos¢

ACM-01 przewidziano do wspoétpracy z radiotelefonami cyfrowymi DMR Hytera: BD505, BD505LF, BD555, BD615, PD405,
PD415, PD485, PD505, PD505LF oraz PD565. Obstuguje ponadto szeroka grupe urzadzen analogowych - TC-446S, POWER446,
TC-508, TC-510, TC-518, TC-580, TC-610, TC-620 oraz TC-700. Jeden indeks pokrywajacy tak duzy przekréj floty, obejmujacy
zaréwno sprzet cyfrowy, jak i starszy analogowy, to konkretne uproszczenie gospodarki magazynowe;.

wygenerowano w programie shopGold


https://bykmieciak.pl/kontroler-ptt-z-mikrofonem-hytera-acm-01-3-5-mm-ip54-p-16615.html

Rozwiagzanie praktyczne i ekonomiczne

Podziat zestawu na dwa elementy ma bardzo praktyczne uzasadnienie. Kontroler z mikrofonem i PTT pozostaje przy
radiotelefonie i stuzy kolejnym zmianom, a kazdy pracownik moze mie¢ wtasng, tania stuchawke odstuchowa - tatwo
wymieniang i higieniczng przy sprzecie wspétdzielonym. Uszkodzenie jednego elementu nie oznacza koniecznosci zakupu
drugiego, a przy masie zaledwie 35 graméw modut przypiety do ubrania praktycznie nie jest odczuwalny. Producent
przewidziat prace w zakresie temperatur od -20°C do 60°C oraz przechowywanie od -40°C do 75°C.

MPN: ACM-01 - EAN: 5906110990307

Dane techniczne

Waga netto plastiku: 0.1 kg

product type: Radio - Akcesoria
product product type: Radio - Akcesoria
depth mm raw: 100 mm

width mm raw: 80 mm

height mm raw: 36 mm

net weight kg raw: 0.5 kg

gross weight kg raw: 0.1 kg
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