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Ładowarka biurkowa Hytera
CH10A07 12 V 1 A

Cena brutto 119,38 zł

Cena netto 97,06 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki do 1 dni roboczych

Numer katalogowy BK-001109

Kod producenta CH10A07

Kod EAN 5906110990178

Opis produktu

HYTERA  Ładowarka biurkowa dla AP585, BP5, PD4, PD5, PD6, PD7, PD9, PT5, PT790Ex

Model: CH10A07

Uniwersalna ładowarka do całej floty

Hytera CH10A07 to jednostanowiskowa ładowarka biurkowa, przeznaczona do profesjonalnych radiotelefonów nasobnych
marki Hytera. Jej największym atutem jest wszechstronność: jeden indeks obsługuje radiotelefony z serii AP585, BP5, PD4,
PD5, PD6, PD7, PD9, PT5 oraz iskrobezpieczny PT790Ex. Dla firm i integratorów utrzymujących mieszaną flotę urządzeń
oznacza to prostszy magazyn, mniej pomyłek przy zamówieniach i realną oszczędność czasu.

Inteligentne ładowanie ze sterownikiem MCU

Ładowarka wyposażona jest we własny mikrokontroler, który nadzoruje przebieg całego cyklu ładowania. Dzięki temu
urządzenie samo rozpoznaje warunki pracy i dobiera odpowiedni przebieg uzupełniania energii, zamiast po prostu podawać
prąd. Prąd ładowania sięga 1000 mA, co przekłada się na szybkie i powtarzalne przywracanie pełnej pojemności akumulatora -
cykl po cyklu.

Trzy technologie akumulatorów w jednym urządzeniu

CH10A07 obsługuje akumulatory litowo-jonowe, litowo-polimerowe oraz niklowo-wodorkowe. Ta cecha ma szczególne
znaczenie w firmach, które użytkują sprzęt z różnych roczników - starsze radiotelefony z ogniwami Ni-MH i nowsze z
akumulatorami litowymi mogą korzystać z tego samego stanowiska ładowania. To rozwiązanie znacznie upraszcza organizację
pracy w dyżurce czy w magazynie sprzętu.

Kompaktowa i wygodna w codziennej pracy

Obudowa o wymiarach 77,4 × 77,1 × 46,0 mm i masie około 70 gramów zajmuje minimum miejsca na biurku, w dyżurce, na
recepcji czy na stanowisku dyspozytora. Ładowarka przyjmuje radiotelefon z zamontowanym akumulatorem lub sam
akumulator, więc nie trzeba demontować baterii po każdej zmianie. Powstaje z tego prosty, powtarzalny nawyk: koniec pracy -
sprzęt wraca na swoje miejsce i sam przygotowuje się do kolejnego dnia.

Sprawdzi się także w strefie Ex

Wśród urządzeń obsługiwanych przez CH10A07 znajdują się również radiotelefony iskrobezpieczne, w tym PT790Ex, a także
modele PD715Ex, PD795Ex i PD795IS. Jedna ładowarka pokrywa więc zarówno flotę biurową czy magazynową, jak i sprzęt
przeznaczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem - przy zachowaniu wszystkich procedur dotyczących ładowania
poza strefą.
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Proste zasilanie, sprawdzone parametry

Do pracy ładowarka wymaga zasilania o parametrach 12 V DC / 1 A, dostarczanego przez zasilacz sieciowy Hytera. Urządzenie
przystosowano do pracy w zakresie temperatur od 0°C do 45°C i opatrzono oznaczeniem CE, potwierdzającym zgodność z
obowiązującymi w Unii Europejskiej wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej.

MPN: CH10A07 · EAN: 5906110990178

Dane techniczne
Waga netto plastiku: 0.2 kg
product type: Radio - Akcesoria
product product type: Radio - Akcesoria
depth mm raw: 75 mm
width mm raw: 70 mm
height mm raw: 50 mm
net weight kg raw: 0.2 kg
gross weight kg raw: 0.2 kg
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