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Ładowarka EV Akyga AK-EC-12
Type 2 11 kW 5 m

Cena brutto 1 238,07 zł

Cena netto 1 006,56 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki do 1 dni roboczych

Numer katalogowy BK-002074

Kod producenta AK-EC-12

Kod EAN 5901720136831

Opis produktu
  
  
 
  

 
  

Ładowarka do ładowania samochodów elektrycznych
Akyga AK-EC-12
Type 2 | ekran LCD | 3-FAZY | 16A | 11kW

 

  
  

 

Szybkie i bezpieczne ładowanie samochodu elektrycznego w domu
Trójfazowa ładowarka Akyga® AK-EC-12 to sposób na szybkie ładowanie pojazdu elektrycznego bez narażania instalacji
elektrycznej na nadmierne przeciążenia. Wbudowany Controlbox umożliwia dobór mocy ładowania pod przewody użyte w
instalacji. Dzięki czemu nie musisz inwestować w wymianę okablowania w swoim garażu. 

 

Ładowanie bez ograniczeń
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Długi 5 m kabel zakończono dwiema wtyczkami. Pierwsza z nich posiada złącze Type 2 – uznane za standard ładowania
samochodów elektrycznych w Europie, drugą natomiast wyposażono w 5-biegunowe złącze CEE 5-pin (IEC 60309) , które
umożliwia ładowanie napięciem 400 V. Wysoka jakość zastosowanych kabli gwarantuje stabilne podłączenie podczas
ładowania mocą do 11 kW. Dlatego szybko i bez ograniczeń naładujesz swojego elektryka, przy użyciu siłowego gniazdka
elektrycznego w garażu.

  

  
  

 

Potrzebne informacje na wyświetlaczu LCD
Ładowarka posiada panel sterowania zwany ControlBoxem. Pozwala on na wybór natężenia spośród: 6, 8, 10, 13 oraz 16 A,
jak i ustawienie limitu czasu ładowania od 1 do 10 godzin. Co więcej, ControlBox posiada wbudowany ekran LCD.
Wyświetla on bieżące parametry ładowania, takie jak: prąd i moc ładowania, napięcie sieciowe, całkowita energia pobrana
przez urządzenie, temperatura ładowarki oraz czas ładowania.

 

  
 

Bezpieczeństwo ładowania
Ładowarka AK-EC-12 to w zasadzie przenośna stacja ładowania EVSE. Posiada ona najważniejsze funkcjonalności
spotykane w stacjach typu wallbox. Są to zabezpieczenia (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP), które chronią między innymi przed zbyt
wysokim prądem i napięciem, jak i przed przegrzaniem ładowarki oraz baterii pojazdu. Tworzą one niezbędną ochronę
zasilacza, jak i ładowanego urządzenia. Co więcej, z tyłu obudowy został zamieszczony uchwyt. Służy on do zawieszenia
urządzenia np. na ścianie garażu, co znacząco ogranicza ryzyko uszkodzenia ControlBoxa. Co więcej, ładowarka ma
wbudowane specjalne zabezpieczenie RCD Typu B, które zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Chroni przed upływem
prądu DC z baterii, skutecznie wykrywając i zapobiegając niebezpiecznym przepływom prądu.

  

 
 

Sprawdź też inne produkty marki Akyga 

 

EAN: 5901720136831
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Dane techniczne
Częstotliwość: 50/60 Hz
Przewód: miedź; izolacja: TPE; obudowa: ABS
Napięcie: 240-450 V
Ochrona obwodu: Nadmierne napięcie
Masa produktu: 3.05 kg
Napięcie zasilające: 240-450 V / 50/60 Hz
Wtyczka #2: Złącze żeńskie Type 2 (IEC 62196-2)

Dane techniczne
Materiał: Thermoplastic Polyurethane/ABS Plastik
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