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tadowarka EV Akyga AK-EC-19
Type 2 3,8 kW5 m

Cena brutto 706,71 zt

Cena netto 574,56 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 1 dni roboczych
Numer katalogowy BK-002081

Kod producenta AK-EC-19

Kod EAN 5901720139450

Opis produktu

tadowarka do tadowania samochodéw elektrycznych
Akyga AK-EC-19

Type 2 | ekran LCD | 1-FAZA | 16A | 3.8kW

Niezawodna tadowarka do samochoddéw elektrycznych

Akyga® AK-EC-19 to wysokiej jakosci tadowarka do samochodéw elektrycznych, stworzona z myslg o pojazdach
wyposazonych w ztacze Type 2 (IEC 62196-2), znane réwniez jako Mennekes. Standard ten zostat przyjety przez Unie
Europejska, co czyni najpopularniejszym ztagczem EV dostepnym na rynku europejskim, co gwarantuje szeroka kompatybilnos¢

tadowanie bez ograniczen
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Model AK-EC-19 wyposazony jest we wtyczke Schuko (CEE 7/7), co pozwala na tatwe i wygodne tadowanie pojazdu w domu.
Ztgcze Schuko jest szeroko stosowane w wielu europejskich krajach, co zapewnia uzytkownikowi petng niezaleznos¢ i
elastycznos¢ w tadowaniu pojazdu w domowym zaciszu i nie tylko. Wygode uzytkowania zwieksza réwniez 5-metrowy kabel,
ktéry umozliwia swobodne podtgczenie pojazdu do gniazdka elektrycznego AC. Co wiecej, urzadzenie oferujeregulowany
prad tadowania w zakresie: 8 A, 10 A, 13 A i 16 A, pozwalajac na dostosowanie mocy tadowania do specyfikacji sieci
elektrycznej i pojazdu.

Potrzebne informacje na wyswietlaczu LCD

Centralnym elementem fadowarki do samochodu elektrycznego jest ControlBox z wyswietlaczem LCD, ktéry dostarcza
kluczowych informacji o statusie tadowania. Na ekranie wysSwietlane sg parametry takie jak prad tadowania, napiecie, zuzyta
energia, temperatura urzadzenia oraz czas tadowania. Dzieki tym danym, uzytkownik ma petng kontrole nad procesem
tadowania i moze monitorowac jego przebieg w czasie rzeczywistym. Mozliwos¢ wyboru pradu tadowania pozwala na
optymalne dostosowanie tadowania do warunkéw i potrzeb.

Bezpieczenstwo tadowania

tadowarka EV AK-EC-19 zostata wyposazona w zaawansowane systemy zabezpieczen, ktére chronig zaréwno
urzadzenie, jak i tadowany pojazd. Wsrdéd zabezpieczen znajdujg sie OVP (ochrona przed nadmiernym napieciem), OCP
(ochrona przed nadmiernym pradem), OPP (ochrona przed przecigzeniem), OTP (ochrona przed przegrzaniem) oraz SCP
(ochrona przed zwarciem). Te funkcje zapewniaja bezpieczne uzytkowanie tadowarki i minimalizujg ryzyko uszkodzen w
trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Sprawdz tez inne produkty marki Akyga

EAN: 5901720139450
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Dane techniczne

Czestotliwos$¢: 50/60 Hz

Funkcje: ekran LCD

Materiat: ABS

Napiecie: 110-250 V

Ochrona obwodu: Nadmierne napiecie
Masa produktu: 1.8 kg

Napiecie zasilajgce: 110-250 V / 50/60 Hz

Dane techniczne

e Funkcje: LED Display
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