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tadowarka EV Akyga AK-EC-22
Type 2 22 kW 5 m

Cena brutto 1371,61 zt

Cena netto 1115,13 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 1 dni roboczych
Numer katalogowy BK-002086

Kod producenta AK-EC-22

Kod EAN 5906708750085

Opis produktu

tadowarka do tadowania samochodéw elektrycznych
Akyga AK-EC-22

Type 2 | ekran LCD | 3-FAZY | 32A | 22kW

Szybkie i bezpieczne tadowanie samochodu elektrycznego w domu

Akyga® AK-EC-22 to trojfazowa tadowarka do pojazdow elektrycznych zaprojektowana z mysla o szybkim i
efektywnym tadowaniu. Wyposazono ja w 5-metrowy kabel zakoczony wtyczkami Type 2 oraz CEE 5-pin. Ztacze typu 2
jest uznawane za europejski standard tadowania pojazdéw elektrycznych, co zapewnia kompatybilnos¢ z wiekszoscia
samochoddéw elektrycznych na rynku. Wtyczka CEE 5-pin umozliwia tadowanie z wykorzystaniem sitowych gniazd
elektrycznych o napieciu 400 V, co pozwala na maksymalne wykorzystanie mocy tadowarki.

tadowanie bez ograniczen
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Dzieki mozliwosci tadowania natezeniem pradu od 10 A do 32 A i mocg do 22 kW, tadowarka AK-EC-22 jest idealnym
rozwigzaniem dla uzytkownikéw, ktérzy chcg szybko i efektywnie natadowad swoje pojazdy w domowym zaciszu, korzystajac z
sitowego gniazdka elektrycznego w garazu.

Potrzebne informacje na wyswietlaczu LCD

Centralnym elementem tadowarki do samochodu EV jest ControlBox, ktéry oferuje mozliwos¢ regulacji natezenia pradu
fadowania. Jest to ogromna zaleta, dzieki ktérej uzytkownik moze dostosowaé moc tadowania do aktualnych potrzeb
energetycznych oraz warunkoéw sieciowych. tadowarka do samochodu umozliwia wybér sposréd czterech ustawien natezenia
pradu: 10 A, 16 A, 24 A oraz 32 A. Dzieki czemu tadowarka moze by¢ podtagczona zaréwno w domowym garazu, jak i w
bardziej wymagajacych komercyjnych lokalizacjach. Co wiecej, wbudowany ekran LCD pozwala na monitorowanie
kluczowych parametréw tadowania, takich jak prad, moc, napiecie sieciowe, catkowita energia pobrana przez urzadzenie,
temperatura tadowarki oraz czas tadowania.

Bezpieczenstwo tadowania

tadowarka do samochodéw elektrycznych AK-EC-22 posiada zaawansowane zabezpieczenia takie jak OVP, OCP, OPP, OTP,
SCP oraz specjalne zabezpieczenie RCD Typu B. Te funkcje zapewniajg ochrone przed zbyt wysokim pragdem, napieciem
oraz przegrzaniem zaréwno tadowarki, jak i baterii pojazdu. Chroniag réwniez przed niebezpiecznymi przeptywami pragdu DC, co
gwarantuje bezpieczenstwo podczas kazdej sesji tadowania.

Sprawdz tez inne produkty marki Akyga

EAN: 5906708750085
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Dane techniczne

Czestotliwos$¢: 50/60 Hz

Przewdd: miedz; izolacja: TPE; obudowa: ABS
Napiecie: 240-450 V

Ochrona obwodu: Nadmierne napiecie

Masa produktu: 4.2 kg

Napiecie zasilajgce: 240-450 V / 50/60 Hz
Wtyczka #2: Ztacze zenhskie Type 2 (IEC 62196-2)

Dane techniczne

e Materiat: Thermoplastic Polyurethane/ABS Plastik
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