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Mikrofonogłośnik Hytera
SM26M1 IP54 2 W

Cena brutto 339,87 zł

Cena netto 276,32 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki do 1 dni roboczych

Numer katalogowy BK-001124

Kod producenta SM26M1

Kod EAN 5906110990420

Opis produktu

HYTERA SM26M1 remote speaker microphone

Model: SM26M1

Radiotelefon zostaje w kaburze

Hytera SM26M1 to nasobny mikrofonogłośnik przypinany do klapy, kołnierza lub kieszeni na piersi, przejmujący pełną obsługę
łączności. Radiotelefon może pozostać w kaburze, kieszeni czy torbie - mikrofon, głośnik i przycisk nadawania znajdują się
przy klatce piersiowej, w zasięgu jednego ruchu. Obie ręce pozostają wolne do wykonywania właściwej pracy, a odpowiedź na
wywołanie zajmuje ułamek sekundy.

Gniazdo 2,5 mm i dyskretny odsłuch

Cechą wyróżniającą SM26M1 jest gniazdo audio 2,5 mm, pozwalające podłączyć zewnętrzną słuchawkę odsłuchową.
Producent wskazuje w tym kontekście modele EAS03, EHS17 oraz EHS18 - od słuchawki z przezroczystym przewodem
akustycznym po zauszniki. Dzięki temu jeden mikrofonogłośnik obsługuje dwa scenariusze pracy: głośny odsłuch tam, gdzie to
dopuszczalne, oraz całkowicie dyskretną łączność w obecności klientów czy gości.

Mały, lekki, wygodny

Przy wymiarach 76,85 × 60,55 × 34 mm i masie około 160 gramów mikrofonogłośnik pozostaje kompaktowy i nie ciąży
przypięty do ubrania. Klasyczna czerń dobrze komponuje się z każdym firmowym strojem i nie zwraca uwagi - zarówno przy
mundurze ochrony, jak i przy eleganckim ubiorze obsługi hotelowej czy recepcji.

Głośno i wyraźnie

Głośnik o mocy znamionowej 2 W i maksymalnej 3 W, przy impedancji 20 Ω ±15%, generuje ciśnienie akustyczne na poziomie
97 ±3 dB. To wartości pozwalające usłyszeć wywołanie także w ruchliwym, hałaśliwym otoczeniu. Czułość mikrofonu –42 ±3
dB przy 1 kHz zapewnia z kolei wyraźne przekazanie głosu również wtedy, gdy mówimy przyciszonym tonem - bez
konieczności podnoszenia głosu w obecności klientów.

Ochrona klasy IP54

Obudowę wykonano w klasie szczelności IP54, chroniącej przed pyłem oraz przed rozpryskami wody z dowolnego kierunku.
Deszcz podczas obsługi imprezy plenerowej, kurz na terenie budowy czy zachlapanie na zapleczu nie stanowią zagrożenia dla
sprzętu - a to właśnie mikrofonogłośnik jest tym elementem zestawu, który ma najczęstszy kontakt z dłońmi, ubraniem i
otoczeniem.

Zgodny z seriami BD, PD4, PD5 i radiotelefonami analogowymi
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SM26M1 przewidziano do współpracy z radiotelefonami cyfrowymi Hytera: BD505, BD505LF, BD555, BD615, PD405, PD415,
PD485, PD505, PD505LF oraz PD565. Obsługuje ponadto urządzenia analogowe TC-610, TC-620, TC-700 i POWER446. Jeden
indeks pokrywający zarówno flotę cyfrową, jak i starszy sprzęt analogowy wyraźnie upraszcza gospodarkę magazynową.

MPN: SM26M1 · EAN: 5906110990420

Dane techniczne
Głębokość (mm): 34 mm
Interfejs: 2.5-mm micro-jack
Szerokość (mm): 76.85 mm
Waga nominalna: 0.16 kg
Wysokość (mm): 60.55 mm
product type: Radio - Akcesoria
product product type: Radio - Akcesoria
depth mm raw: 77 mm
width mm raw: 65 mm
height mm raw: 34 mm
net weight kg raw: 1.6 kg
gross weight kg raw: 0.2 kg
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