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Mikrofonogłośnik Hytera
SM50N1-P IP67 2 W

Cena brutto 163,17 zł

Cena netto 132,66 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki do 1 dni roboczych

Numer katalogowy BK-001130

Kod producenta SM50N1-P

Kod EAN 5906110991090

Opis produktu

Hytera SM50N1-P Zdalny mikrofonogłośnik do serii AP5/BP5

Model: SM50N1-P

 Radiotelefon zostaje na pasku, rozmowa przenosi się na ramię

SM50N1-P to zdalny mikrofonogłośnik przeznaczony do radiotelefonów serii AP5 i BP5. Jego sens sprowadza się do jednej
rzeczy: urządzenie zostaje przypięte do paska albo schowane w kieszeni kamizelki, a cała obsługa łączności przenosi się na
klapę kurtki czy szelki. Pracownik nie sięga po radiotelefon, nie podnosi go do ust, nie odpina z klipsa - naciska przycisk
nadawania tuż przy ramieniu i mówi. Przy pracy wymagającej obu rąk to różnica między łącznością, z której faktycznie się
korzysta, a taką, którą się odkłada na później.

 Dwa waty mocy, czyli głos słyszalny w hałasie

Wbudowany głośnik ma moc znamionową 2 W i moc maksymalną 3 W przy impedancji 16 Ω, a jego skuteczność producent
określa na 95 ±3 dB przy 1 kHz mierzone z odległości 30 centymetrów. Przekłada się to bezpośrednio na praktykę: komunikat
dociera do użytkownika także wtedy, gdy wokół pracuje maszyna, jedzie ruch uliczny albo panuje gwar hali. Głośnik
umieszczony przy głowie ma przy tym przewagę czysto fizyczną nad głośnikiem radiotelefonu wiszącego na biodrze - dźwięk
nie musi pokonywać odzieży roboczej.

 Mikrofon o czułości dopasowanej do mowy

Czułość mikrofonu wynosi -45 ±3 dB przy 1 kHz. To parametr dobrany pod naturalną odległość mówienia, czyli kilkanaście
centymetrów od ust - użytkownik nie musi krzyczeć w urządzenie ani przykładać go do twarzy. Mówi normalnym głosem,
patrząc przed siebie i wykonując swoją pracę, a mikrofon zbiera to, co powinien.

 Gniazdo 3,5 mm dla dyskretnego odsłuchu

Z boku obudowy znajduje się gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, pozwalające podłączyć słuchawkę odsłuchową. To rozwiązanie
kierowane wszędzie tam, gdzie komunikacja ma pozostać dyskretna albo gdzie hałas jest na tyle duży, że nawet dwuwatowy
głośnik przestaje wystarczać: ochrona obiektów i imprez, obsługa klienta, hotelarstwo, handel, ale też praca przy bardzo
głośnych maszynach. Jedno urządzenie obsługuje więc dwa scenariusze - głośnomówiący i dyskretny - w zależności od tego,
co danego dnia jest potrzebne.

 Klasa IP67, gdy zaślepka gniazda jest zamknięta

Odporność środowiskowa opisana jest dwustopniowo i warto rozumieć tę różnicę. Podstawowo urządzenie spełnia klasę IP54,
natomiast po zamknięciu zaślepki gniazda akcesoriów osiąga klasę IP67 - pełną pyłoszczelność i odporność na krótkotrwałe
zanurzenie. Zaślepka nie jest więc ozdobą, lecz elementem uszczelnienia: użytkownik pracujący w deszczu, przy myciu
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sprzętu czy w zapyleniu powinien mieć nawyk jej domykania po odłączeniu słuchawki.

 Praca od -20 do 60 stopni Celsjusza

Zakres temperatur pracy obejmuje przedział od -20°C do 60°C, a przechowywania od -40°C do 85°C. To parametry
pokrywające europejskie warunki terenowe z zapasem w obie strony: mróz na placu składowym zimą i nagrzana blacha czy
hala produkcyjna latem. Akcesorium noszone na zewnątrz odzieży jest wystawione na pogodę bardziej niż sam radiotelefon,
więc ta odporność ma tu wymiar całkiem praktyczny.

MPN: SM50N1-P · EAN: 5906110991090

Dane techniczne
Głębokość (mm): 43 mm
Interfejs: 3.5-mm minijack
Szerokość (mm): 58.5 mm
Waga nominalna: 0.19 kg
Wysokość (mm): 81.5 mm
product type: Radio - Akcesoria
product product type: Radio - Akcesoria
depth mm raw: 100 mm
width mm raw: 70 mm
height mm raw: 50 mm
net weight kg raw: 0.2 kg
gross weight kg raw: 0.2 kg
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