
 

Dane aktualne na dzień: 25-10-2026 21:58

Link do produktu: https://bykmieciak.pl/mysz-komputerowa-marvo-przewodowa-czarna-12000-dpi-g925-p-19335.html

  
Mysz komputerowa Marvo
przewodowa, czarna, 12000 DPI
G925

Cena brutto 59,22 zł

Cena netto 48,15 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy BK-009037

Kod producenta G925

Kod EAN 6932391924402

Opis produktu
Marvo G925 – lekka mysz gamingowa 12400 DPI z sensorem PMW3327, 7 programowalnymi przyciskami i RGB

Marvo G925 to przewodowa mysz gamingowa przeznaczona dla graczy, którzy oczekują szybkiej reakcji, wysokiej precyzji
oraz szerokich możliwości konfiguracji. Model wyposażono w sensor optyczny PMW3327, regulację czułości w zakresie
od 200 do 12400 DPI, 7 programowalnych przycisków oraz podświetlenie RGB z paletą 16 milionów kolorów.

Lekka konstrukcja typu honeycomb pozwoliła ograniczyć wagę myszy do zaledwie 70 g, jednocześnie zachowując solidną
budowę i poprawiając wentylację dłoni podczas intensywnej rozgrywki.

Sensor optyczny PMW3327 do 12400 DPI

Za precyzyjne odwzorowanie ruchów odpowiada sensor optyczny PMW3327. Za pomocą dedykowanego oprogramowania
użytkownik może ustawić 6 poziomów czułości w zakresie od 200 do 12400 DPI.

Rozdzielczość można regulować z dokładnością co 100 DPI, co pozwala bardzo precyzyjnie dopasować działanie myszy do
własnych preferencji, rodzaju gry oraz sposobu prowadzenia kursora.

Niższe wartości DPI mogą sprawdzić się podczas dokładnego celowania, natomiast wyższe pozwalają wykonywać szybsze
ruchy przy niewielkim przesunięciu myszy.

Częstotliwość raportowania do 1000 Hz

Marvo G925 oferuje regulowaną częstotliwość raportowania od 125 do 1000 Hz. Pozwala to dostosować szybkość
przesyłania informacji o ruchach i kliknięciach myszy do komputera.

Maksymalna wartość 1000 Hz dobrze sprawdza się w dynamicznych grach, w których istotna jest szybka reakcja urządzenia
na ruch dłoni.

Lekka konstrukcja honeycomb – tylko 70 g

Obudowa typu honeycomb wykorzystuje charakterystyczne otwory, które zmniejszają masę konstrukcji i wspomagają
przepływ powietrza wokół dłoni.

Waga wynosząca 70 g ułatwia wykonywanie szybkich ruchów i częste zmiany kierunku. Jest to szczególnie istotne w
dynamicznych grach wymagających sprawnego operowania myszą.

7 programowalnych przycisków

Mysz została wyposażona w 7 przycisków i każdy z nich jest programowalny. Za pomocą dedykowanego
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oprogramowania użytkownik może przypisać im wybrane funkcje z dostępnej listy.

Możliwe jest skonfigurowanie poleceń przydatnych zarówno podczas grania, jak i codziennej pracy z dokumentami czy
multimediami. Pozwala to przygotować układ sterowania odpowiadający indywidualnym preferencjom.

Profile ustawień do gier i pracy

Oprogramowanie Marvo G925 umożliwia przygotowanie i zapisanie profili ustawień dostosowanych do różnych zastosowań.

Gracz może przygotować odmienne konfiguracje sensora, przycisków i podświetlenia dla konkretnych tytułów, a także
stworzyć osobny profil przeznaczony do codziennej pracy z komputerem.

Podświetlenie RGB – 16 milionów kolorów i 11 trybów

Efektowne podświetlenie RGB znajduje się pod perforowaną obudową myszy i wykorzystuje paletę około 16 milionów
kolorów.

Marvo G925 oferuje 11 trybów podświetlenia. Tryb można zmienić za pomocą przycisku umieszczonego na spodzie myszy,
natomiast dedykowane oprogramowanie umożliwia bardziej szczegółową konfigurację.

Użytkownik może dostosować między innymi:

kolor podświetlenia,

tryb efektu świetlnego,

jasność,

szybkość działania efektów RGB.

Pozwala to dopasować wygląd myszy do pozostałych elementów stanowiska gamingowego.

4 ślizgacze dla płynniejszego prowadzenia

Na spodzie myszy umieszczono 4 ślizgacze, których zadaniem jest ograniczenie tarcia podczas przesuwania urządzenia po
powierzchni podkładki lub biurka.

Płynniejszy ruch ułatwia wykonywanie dynamicznych manewrów i precyzyjne kontrolowanie kursora podczas rozgrywki.

Wytrzymałość do 10 milionów kliknięć

Zastosowane w Marvo G925 przełączniki charakteryzują się deklarowaną żywotnością wynoszącą do 10 milionów kliknięć.

Wyraźnie wyczuwalny skok przycisków pomaga zachować kontrolę nad momentem aktywacji i ogranicza ryzyko
przypadkowego naciśnięcia podczas intensywnej rozgrywki.

Przewód w miękkim oplocie

Przewód o długości 1,7 m zabezpieczono miękkim oplotem. Elastyczna konstrukcja przewodu ogranicza jego wpływ na ruch
myszy i ułatwia swobodne prowadzenie urządzenia.

Na przewodzie znajduje się również opaska z rzepem, która pozwala uporządkować kabel podczas transportu lub
przechowywania myszy.

Specyfikacja techniczna Marvo G925

Sensor: optyczny PMW3327

Zakres DPI: 200–12400 DPI

Regulacja DPI: co 100 DPI

Liczba konfigurowalnych poziomów DPI: 6

Częstotliwość raportowania: 125–1000 Hz

Liczba przycisków: 7

wygenerowano w programie shopGold



 

Liczba programowalnych przycisków: 7

Żywotność przełączników: do 10 milionów kliknięć

Podświetlenie: RGB, 16 milionów kolorów

Liczba trybów podświetlenia: 11

Regulacja jasności: tak

Profile ustawień: tak

Dedykowane oprogramowanie: tak

Konstrukcja: honeycomb

Liczba ślizgaczy: 4

Długość przewodu: 1,7 m

Przewód w oplocie: tak

Opaska do przewodu: tak

Waga: 70 g

Wymiary: 125,5 × 65 × 37 mm

Marvo G925 to lekka mysz gamingowa dla graczy poszukujących połączenia sensora PMW3327 do 12400 DPI, 7
programowalnych przycisków, raportowania do 1000 Hz oraz podświetlenia RGB. Masa zaledwie 70 g, konstrukcja
honeycomb, precyzyjna regulacja DPI co 100 oraz rozbudowane oprogramowanie pozwalają dopasować mysz do różnych
gatunków gier i indywidualnego stylu rozgrywki.
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