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Oryginalny tusz Canon PGI-525
PGBK 4529B001, czarny, 340
stron

Canon

ARE

Cena brutto 86,94 zt

Cena netto 70,68 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki do 3 dni roboczych
Numer katalogowy BK-004790

Kod producenta 4529B001

Kod EAN 4960999669922

Opis produktu

Canon oryginalny ink / tusz PGI-525 PGBK

Wysokiej jakosci wktad atramentowy zapewniajacy doskonate wydruki
Twérz imponujgce, trwate dokumenty i drukuj zdjecia na drukarce Canon, korzystajac z oryginalnego atramentu Canon
PGI-525 PGBK, ktéry bedzie w petni kompatybilny z Twoja drukarka.

Najlepsza jakos¢
Piekne i trwate wydruki z wyjatkowa szczegétowoscia, zdjecia i grafiki z zywymi kolorami i dokumenty z czarnym tekstem.
Wszystko to osiggniesz z oryginalnymi produktami Canon.

Bardziej niezawodne drukowanie
Oryginalny ink / tusz 4529B001 firmy Canon sprawi, ze Twoja drukarka Canon bedzie zawsze niezawodna.

Nienaganna wspétpraca

Stata jakos¢ i ptynna praca drukarki Canon z delikatnymi kolorami i szczegétowg czernia.

Niektére rzeczy dziatajg lepiej razem. tgczac drukarke i oryginalne wktady atramentowe firmy Canon wraz z papierem
fotograficznym, mozesz zapewnié optymalng wydajnos¢ i doskonata jakos¢ za kazdym razem, gdy drukujesz.

Specyfikacja

Jak mierzona jest wydajnos¢ wktadow drukujacych?

Od 2006 roku wiodacy producenci urzadzen drukujgcych wraz z organizacja certyfikujgca ISO opracowali wspdlny
zunifikowany system pomiaru wydajnosci laserowych i atramentowych wktadéw drukujgcych. Opracowane normy 1SO 19752,
ISO 19798, ISO 24711 oraz ISO 24712 doktadnie okreslajg warunki testowe oraz metodologie badania wydajnosci. Z uwagi na
to, ze test wydajnosci ISO jest przeprowadzany w scisle kontrolowanych warunkach, uzytkownik ma niewielkie szanse, by w
codziennym korzystaniu z drukarki odtworzy¢ identyczne warunki i parametry eksploatacyjne, jakich wymaga norma pomiaru
ISO. W efekcie codziennej pracy rzeczywista wydajnos¢ zakupionego wktadu moze znacznie odbiega¢ od deklarowanej przez
producenta. Czynniki takie jak pokrycie strony, ustawienia jakosci druku, czyszczenie gtowicy atramentowej, typ nosnika,
warunki otoczenia, drukowanie dwustronne, moga spowodowac duzo wyzsze zuzycie tadunku barwigcego wktadu
atramentowego lub laserowego.

EAN: 4960999669922

Dane techniczne
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* Od 2006 roku wiodgcy producenci urzadzen drukujacych wraz z organizacjg certyfikujgcg 1ISO opracowali wspdiny
zunifikowany system pomiaru wydajnosci laserowych i atramentowych wktadéw drukujgcych. Opracowane normy I1SO
19752, 1SO 19798, ISO 24711 oraz ISO 24712 doktadnie okreslajg warunki testowe oraz metodologie badania
wydajnosci. Z uwagi na to, ze test wydajnosci ISO jest przeprowadzany w $cisle kontrolowanych warunkach,
uzytkownik ma niewielkie szanse, by w codziennym korzystaniu z drukarki odtworzy¢ identyczne warunki i parametry
eksploatacyjne, jakich wymaga norma pomiaru I1SO. W efekcie codziennej pracy rzeczywista wydajnos¢ zakupionego
wktadu moze znacznie odbiegac od deklarowanej przez producenta. Czynniki takie jak pokrycie strony, ustawienia
jakosci druku, czyszczenie gtowicy atramentowej, typ nosnika, warunki otoczenia, drukowanie dwustronne, moga
spowodowac duzo wyzsze zuzycie tadunku barwigcego wktadu atramentowego lub laserowego..popisTempH{font-
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