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Oryginalny tusz HP 711
CZ129A, czarny, 38 mli

Cena brutto 206,03 zt

Cena netto 167,50 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy BK-005775

Kod producenta CZ129A

Kod EAN 886112890667

Opis produktu

Czarny wktad atramentowy HP 711 Designjet 38 ml

Przeznaczone dla studentéw, specjalistéw i wolnych strzelcédw z branzy architektury, inzynierii i budownictwa, biur
konstrukcyjnych, uczelni i matych zespotéw inzynieryjnych.

Wiecej czasu, mniej ktopotéw - niezawodnos¢ HP

Btedy moga duzo kosztowad. Aby uzyskaé zawsze wysoka jakos¢, korzystaj z oryginalnych materiatéw eksploatacyjnych HP
zaprojektowanych wraz z drukarka jako zoptymalizowany system druku zapewniajgcy dokfadnos¢ linii, wyrazisto$¢ szczegdtéow
i bogactwo koloréw.

Uzyskuj spéjna jakos¢ - oryginalne atramenty HP zostaty zaprojektowane z mysla o Twojej drukarce w celu zapewniania
wyraznych i doktadnych wydrukéw.

Dostosowanie do potrzeb i tatwa obstuga

Wybierz rozmiar odpowiedni do Twoich potrzeb i budzetu — zaleznie od tego, czy drukujesz niewiele, czy tez duzo. Wybierz
czarne wktady 38 ml dla niewielkich naktadéw lub 80 ml dla duzych nakfadéw.

Korzystaj z kolorowych wktadéw o pojemnosci 29 ml i czarnych wktadéw o pojemnosci 38 ml w przypadku niewielkiej liczby
drukowanych stron lub z tréjpakéw wktadéw kolorowych o pojemnosci 80 ml w przypadku duzej liczby drukowanych stron.
Ciesz sie wyrazistymi szczegétami i wyjgtkowa doktadnoscia.

Uzyskuj wyrazne linie o minimalnej szerokosci 0,02 mm (0,0008 cala)[1] dzieki oryginalnym atramentom HP i swojej drukarce.

[1] W przypadku drukarek HP Designjet T520 ePrinter.
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Specifikace

Nazev

Zawartos¢ opakowania

Kolory wktadéw

Numer wyboru

Waga

Objetos¢ kropli atramentu

Typy atramentéw

Liczba pakietéw

Kolory wktadéw/butelek

Pojemnos¢ wkiadu drukujgcego/butelki
llo$¢ dysz gtowicy drukujacej

Podgrupa

Wprowadz typ

Technologia druku

Identyfikator produktu stwarzajgcego zagrozenie 1
Tekst okreslajacy rodzaj zagrozenia 1

Informacje dotyczace bezpieczenstwa tuszu
Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa tuszu

Informacje dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania tuszéw
Informacje dotyczace bezpieczehnstwa uzytkowania tuszéw
Zgodnos¢ sprzetu

Zakres wilgotnosci po wyfgczeniu

Dopuszczalna wilgotnos$¢ wzgledna podczas eksploatacji
Zakres temperatur podczas eksploatacji

Zakres temperatur sktadowania

tacznie CO2e (kg)

Suma CO2e (kg) - uwaga

Technologie w zakresie rozdzielczosci druku
Technologia druku

Kod kreskowy opakowania zbiorczego
Zawartos¢ opakowania

Minimalne wymiary (szer. x gteb. x wys.)
Kraj pochodzenia

Kartony w warstwie

Kartony na palecie

llo$¢ warstw na palecie

llo$¢ opakowan w wiekszym kartonie zbiorczym
Liczba produktéw w jednostce

llo$¢ na palecie

Typ materiatu dla pozycji

Numer produktu

Kod UNSPSC

Waga kartonu zbiorczego

Waga w opakowaniu (brutto)

Waga palety

Waga

EAN: 886112890667

Hodnota

Wktad atramentowy

Black

711

48,4 g

12 pl

Pigmentowy

1

Czarny

38 ml

1376

Standard Capacity Cartridges

Cartridges

Ink

HP 711 / CZ129A

Zawiera benzoizotiazolinon. Moze powodowad wystgpienie
reakcji alergiczne;.

Unikaj kontaktu z ptynnym atramentem

W kazdym przypadku postepuj zgodnie z informacja na
etykiecie produktu

HP 711 / CZ129A Zawiera benzoizotiazolinon. Moze
powodowad wystapienie reakcji alergiczne;.

HP 711 / CZ129A Zawiera benzoizotiazolinon. Moze
powodowad wystgpienie reakcji alergiczne;j.

Drukarka HP Designjet T120, drukarka HP Designjet T520
ePrinter

Wilgotnos¢ wzgledna od 10 do 90%

Wilgotnos¢ wzgledna od 10 do 90%

Od 5 do 35°C

Od -40 do 60°C

0.6

Slad weglowy produktu definiuje sie jako catkowitg ilo$¢ gazéw
cieplarnianych wyemitowanych bezposrednio i posrednio przez
produkt w catym cyklu jego zycia. Emisje gazéw cieplarnianych
sg podawane jako potencjat tworzenia efektu cieplarnianego
dla 100-letniego horyzontu czasowego (GWP-100) wyrazanego
w jednostce zwanej ekwiwalentem CO2. Obliczenia
przeprowadza sie zgodnie z normami ISO 14040 oraz ISO
14044. Ze wzgledu na zaokraglanie poszczegdlne wartosci
moga nie by¢ sumowane.

TI) 4.x

Termiczna drukarka atramentowa HP

10886112890664

Wktad atramentowy

119 x 126 x 36 mm

Wyprodukowano w Singapurze, Malezji, Chinach

12

120

10

40

1

4800

FERT

CZ129A

441031052

4,59 kg

0,11 kg

571,02 kg

0,09 kg
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