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Oryginalny tusz HP 712
3ED71A, czarny, 80 ml

Cena brutto 302,48 zł

Cena netto 245,92 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy BK-005846

Kod producenta 3ED71A

Kod EAN 193905352852

Opis produktu
Czarny wkład atramentowy HP 712 DesignJet 80 ml

 

Możesz sprostać wszystkim napiętym terminom dzięki oryginalnym atramentom HP Bright Office zaprojektowanym z myślą o
Twoim sposobie pracy, zapewniającym niezawodność, maksymalizującym żywotność głowicy drukującej i pomagającym w
utrzymaniu ochrony gwarancyjnej HP.

Niesamowita jakość linii, szczegółów i tekstu

Pracuj, zachowując pewność, że uzyskasz nawet o 31% większą dokładność liniową[1], nawet o 24% większe zagęszczenie
linii[2] oraz idealną jakość na zwykłym papierze we wszystkich zastosowaniach CAD – od planów po harmonogramy.

Unikaj nieporozumień – twórz wydruki o wyjątkowych wzorach i jakości z nawet o 31% większą dokładnością liniową.[1]

Jasne i łatwe do odróżnienia kolory

Pochwal się swoją wszechstronnością za sprawą najjaśniejszych kolorowych atramentów barwnikowych oferujących nawet o
65% większą przestrzeń kolorów.[4] Pracuj z najlepszą dostępną paletą kolorów dzięki nawet o 84% wyższemu poziomowi
chroma oraz o 73% większemu nasyceniu barw.[5] Wszystko to jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań GIS.

Ciesz się lepszą głębią wydruków dzięki nawet o 24% większemu zagęszczeniu linii.[2]

Trwałość i niezawodność oraz możliwość poddania recyklingowi[6]

Spełnij wszystkie potrzeby swojego biura – od możliwości przechowywania wydruków na zwykłym papierze nawet przez 100
lat[7] przez niezawodne działanie, które pozwoli zmaksymalizować żywotność Twoich głowic drukujących i utrzymać ochronę
gwarancyjną HP, aż po program darmowego recyklingu wkładów atramentowych.[6]

Twórz skomplikowane linie, zachowując najwyższą dokładność.[3]
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[1] Nawet o 31% większa dokładność liniowa wykazana w wewnętrznych testach HP (stan na wrzesień 2019 r.) obejmujących
pomiar prostolinijności dla pionowej linii o szerokości 1 piksela na podstawie porównania wydruków na zwykłym papierze z
drukarki HP DesignJet serii Studio/T600/T200 oraz drukarki Canon TM-305 przy wykorzystaniu pokrewnych trybów druku
szybkiego/roboczego.
[2] Na podstawie wewnętrznych testów HP (stan na wrzesień 2019 r.) dla pojedynczej pionowej i poprzecznej linii o szerokości
1 piksela; średnia dla koloru błękitnego, purpurowego, żółtego, czerwonego, zielonego i niebieskiego oraz czerni w porównaniu
wydruków na zwykłym papierze Oce 75 gsm z drukarki HP DesignJet serii Studio/T600/T200 oraz drukarki Canon TM-305 przy
wykorzystaniu pokrewnych trybów druku szybkiego/roboczego.
[3] Na podstawie wewnętrznych testów HP (stan na wrzesień 2019 r.) obejmujących ciemnoszare i szare linie pionowe o
szerokości 0,3 piksela w odstępach co 0,45 mm, 0,6 mm i 0,75 mm oraz linie kwadratów w odstępach co 0,6 mm w
porównaniu wydruków na zwykłym papierze Oce 75 gsm z drukarki HP DesignJet serii Studio/T600/T200 oraz drukarki Canon
TM-305 przy wykorzystaniu pokrewnych trybów druku szybkiego/roboczego.
[4] Nawet o 65% bogatsza gama kolorów wykazana w wewnętrznych testach HP (stan na wrzesień 2019 r.) obejmujących
pomiar objętości gamy kolorów na podstawie porównania wydruków na zwykłym papierze Oce 75 gsm z drukarki HP DesignJet
serii Studio/T600/T200 oraz drukarki Canon TM-305 przy wykorzystaniu pokrewnych trybów druku szybkiego/roboczego.
[5] Na podstawie wewnętrznych testów HP (stan na wrzesień 2019 r.) obejmujących pomiar nasycenia koloru błękitnego C* i
standardowego błękitnego z porównaniem wydruków na zwykłym papierze Oce 75 gsm z drukarki HP DesignJet serii
Studio/T600/T200 oraz drukarki Canon TM-305 przy wykorzystaniu pokrewnych trybów druku szybkiego/roboczego.
[6] Informacje dotyczące programu HP Planet Partners, jego dostępności i warunków uczestnictwa są dostępne pod adresem
http://www.hp.com/recycle; program może być niedostępny w danym regionie.
[7] Dotyczy wydruków z użyciem pigmentowych czarnych oraz barwnikowych atramentów HP Bright Office. Raport „WIR
Statement Concerning the Dark Storage Permanence of Documents Printed with HP Pigment Inks and Dye Inks on HP Bright
White Inkjet Paper” z października 2017 r. Testy przeprowadzone przez firmę Wilhelm Imaging Research, Inc. wykazały, że
dokumenty wydrukowane przy użyciu pigmentowych i barwnikowych atramentów HP na papierze HP Bright White
przechowywane w ciemnych miejscach (przy założeniu, że dokument jest przechowywany w folderze, pudełku lub jest w inny
sposób chroniony przed wpływem ozonu i kontaktem z wodą) osiągną rangę trwałości WIR „Więcej niż 100 lat”. Więcej
informacji jest dostępnych na stronie http://www.hp.com/go/printpermanence.

Specifikace
Název Hodnota
Zawartość opakowania Wkład atramentowy
Kolory wkładów Black
Numer wyboru 712
Typy atramentów Pigmentowy
Liczba pakietów 1
Kolory wkładów/butelek Czarny
Pojemność wkładu drukującego/butelki 80 ml
Podgrupa High Capacity Cartridges
Wprowadź typ Cartridges
Technologia druku Ink
Identyfikator produktu stwarzającego zagrożenie 1  HP 712 / 3ED71A
Tekst określający rodzaj zagrożenia 1 Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie

reakcji alergicznej.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa tuszu Unikaj kontaktu z płynnym atramentem
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa tuszu W każdym przypadku postępuj zgodnie z informacją na

etykiecie produktu
Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów HP 712 / 3ED71A Zawiera benzoizotiazolinon. Może

powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów HP 712 / 3ED71A Zawiera benzoizotiazolinon. Może

powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Zgodność sprzętu Drukarki HP DesignJet seria T210, T230, T250, T630 i T650
Zakres wilgotności po wyłączeniu Wilgotność względna od 10 do 90%
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji Wilgotność względna od 10 do 90%
Zakres temperatur podczas eksploatacji Od 5 do 35°C
Zakres temperatur podczas eksploatacji 41 to 95°F
Zakres temperatur składowania Od -40 do 60°C
Zakres temperatur składowania -40 to 140°F
Łącznie CO2e (kg) 0.6
Suma CO2e (kg) – uwaga Ślad węglowy produktu definiuje się jako całkowitą ilość gazów

cieplarnianych wyemitowanych bezpośrednio i pośrednio przez
produkt w całym cyklu jego życia. Emisje gazów cieplarnianych
są podawane jako potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
dla 100-letniego horyzontu czasowego (GWP-100) wyrażanego
w jednostce zwanej ekwiwalentem CO2. Obliczenia
przeprowadza się zgodnie z normami ISO 14040 oraz ISO
14044. Ze względu na zaokrąglanie poszczególne wartości
mogą nie być sumowane.

Technologie w zakresie rozdzielczości druku TIJ 4.0
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Název Hodnota
Technologia druku Termiczna drukarka atramentowa HP
Trwałość materiału drukarskiego 18 miesięcy
Kod kreskowy opakowania zbiorczego 10193905352859
Kod kreskowy palety 20193905352856
Numer UPC 193905352852
Zawartość opakowania Wkład atramentowy
Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) 119 × 36 × 126 mm
Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Malezji
Kartony w warstwie 10
Kartony na palecie 100
Ilość opakowań w kartonie zbiorczym 40
Ilość warstw na palecie 10
Liczba produktów w jednostce 1
Ilość na palecie 4000
Typ materiału dla pozycji FERT
Numer produktu 3ED71A
Kod UNSPSC 441031052
Waga kartonu zbiorczego 5,24 kg
Waga w opakowaniu (brutto) Ok. 0,12 kg
Waga palety 558,8 kg
Waga ok. 0,1 kg

EAN: 193905352852
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