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Oryginalny tusz HP 738
676M6A, cyjan, 300 ml

Cena brutto 930,68 zł

Cena netto 756,65 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy BK-006366

Kod producenta 676M6A

Kod EAN 196548336166

Opis produktu
Wkład z atramentem błękitnym HP DesignJet 738 300 ml

 

Osiągnij nowy poziom jakości, trwałości i zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju dzięki atramentom HP Flex Tech.
Ten atrament, stworzony w oparciu o wieloletnie doświadczenie praktyczne z drukarkami HP PageWide XL, zapewnia
wyjątkowe rezultaty, a jednocześnie pomaga zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko.

Doskonała jakość we wszystkich zastosowaniach

Atramenty HP Flex Tech zapewniają niezrównaną precyzję linii, głęboką czerń, szeroką gamę szarości i wyraziste kolory.
Doskonale sprawdzają się w zróżnicowanych zastosowania — od projektów i rysunków technicznych, poprzez mapy i
prezentacje, aż po plakaty.

Drukuj rysunki techniczne o profesjonalnej jakości i doskonałej wyrazistości cienkich linii oraz małych liter.

Wyjątkowa trwałość atramentu

Niezrównana odporność na działanie światła i wody, trwałość druku[1] oraz wytrzymałość na rozmazywanie i rozlania
markerów pozwalają udostępniać wydruki najwyższej jakości.

Przedstawiaj projekty, które wyróżniają się wyjątkową wyrazistością drobnych szczegółów w prezentacjach i renderowanych
obrazach.

Realizacja celów w zakresie zrównoważonego rozwoju

Ogranicz do minimum oddziaływanie na środowisko dzięki atramentom z certyfikatem UL ECOLOGO®[2]. Wkłady bez etykiet
są łatwiejsze w recyklingu[3]. Recykling jest bezpłatny po przystąpieniu do programu HP Planet Partners[4].

Dokładnie przekazuj swoje zamysły projektowe dzięki głębokiej czerni, szerokiej gamie szarości i wyrazistym kolorom w
technologii pigmentowej HP.
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[1] Testy przeprowadzone przez firmę Wilhelm Imaging Research, Inc. na zlecenie HP Inc. pokazują, że dokumenty
wydrukowane przy użyciu pigmentowych atramentów czarnych i kolorowych na papierze HP Bright White Inkjet osiągają
wskaźniki trwałości przy przechowaniu w ciemności wg WIR na poziomie „powyżej 200 lat”. Wydruki osiągają również
wskaźniki na poziomie „ponad 100 lat” w przypadku różnych rodzajów papieru narażonych na blaknięcie pod wpływem
oświetlenia wewnętrznego (bez oprawiania w ramkę z szybką), co wykazano w testach z użyciem ozonu.
[2] Certyfikat UL ECOLOGO® potwierdzający zgodność z normą UL 2801 świadczy o tym, że atrament spełnia wiele kryteriów,
opartych na cyklu eksploatacji dotyczących zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego (patrz http://www.ul.com/EL).
[3] Łatwiejszy recykling w porównaniu z wkładami mającymi etykiety, które trzeba usunąć przed recyklingiem.
[4] Dostępność programu różni się w zależności od kraju i regionu. Patrz https://hp.com/go/recycle

Specifikace
Název Hodnota
Zawartość opakowania Wkład atramentowy
Kolory wkładów Cyan
Numer wyboru 738
Liczba pakietów 1
Kolory wkładów/butelek Błękitny
Pojemność wkładu drukującego/butelki 300 ml
Podgrupa High Capacity Cartridges
Wprowadź typ Cartridges
Technologia druku Ink
Identyfikator produktu stwarzającego zagrożenie 1  HP 738 / 676M6A
Tekst określający rodzaj zagrożenia 1 NIEBEZPIECZEŃSTWO- Zawiera

5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion, produkty reakcji z
oksiranem oraz 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Może
powodować bardzo długotrwałe i rozproszone zanieczyszczenie
zasobów wodnych. Zawiera benzoizotiazolinon oraz
2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Może powodować
wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera środki biobójcze:
benzoizotiazolinon.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa tuszu Unikaj kontaktu z płynnym atramentem
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa tuszu W każdym przypadku postępuj zgodnie z informacją na

etykiecie produktu
Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów HP 738 / 676M6A Zawiera benzoizotiazolinon oraz

2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Może powodować
wystąpienie reakcji alergicznej.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów HP 738 / 676M6A Zawiera benzoizotiazolinon oraz
2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Może powodować
wystąpienie reakcji alergicznej.

Zgodność sprzętu Drukarki HP DesignJet T850, T950
Łącznie CO2e (kg) 0.8
Suma CO2e (kg) – uwaga Ślad węglowy produktu definiuje się jako całkowitą ilość gazów

cieplarnianych wyemitowanych bezpośrednio i pośrednio przez
produkt w całym cyklu jego życia. Emisje gazów cieplarnianych
są podawane jako potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
dla 100-letniego horyzontu czasowego (GWP-100) wyrażanego
w jednostce zwanej ekwiwalentem CO2. Obliczenia
przeprowadza się zgodnie z normami ISO 14040 oraz ISO
14044. Ze względu na zaokrąglanie poszczególne wartości
mogą nie być sumowane.

Technologia druku Termiczna drukarka atramentowa HP
Kod kreskowy opakowania zbiorczego 10196548336163
Kod kreskowy palety 20196548336160
Numer UPC 196548336166
Zawartość opakowania Wkład atramentowy
Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) 283 x 41 x 118 mm
Kraj pochodzenia Singapore
Kartony w warstwie 17
Kartony na palecie 102
Liczba produktów w jednostce 1
Ilość na palecie 510
Typ materiału dla pozycji FERT
Numer produktu 676M6A
Kod UNSPSC 44103105
Waga kartonu zbiorczego ok. 2,79 kg
Waga w opakowaniu (brutto) ok. 509 g
Waga palety ok. 304,1 kg
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Název Hodnota
Waga ok. 454 g

EAN: 196548336166
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