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Oryginalny tusz HP 761
CM994A, cyjan, 400 ml

Cena brutto 1 117,18 zł

Cena netto 908,28 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy BK-005709

Kod producenta CM994A

Kod EAN 885631448281

Opis produktu
Błękitny wkład atramentowy HP 761 DesignJet 400 ml

 

Zaprojektowane z myślą o klientach, którzy chcą tworzyć różnorodne wydruki, w tym niedrogie rysunki CAD w czerni i
dokumenty GIS, a także wysokiej jakości grafiki i prezentacje.

Oryginalne atramenty HP to wyjątkowe połączenie jakości, odporności i uniwersalności. Atramenty te pozwalają uzyskać
zawsze wyraźne i precyzyjne linie oraz żywe kolory i prawdziwie neutralne odcienie szarości na szybkoschnących,
nierozmazujących się wydrukach.

Dzięki oryginalnym materiałom eksploatacyjnym HP, które gwarantują bezproblemowe drukowanie, można wyeliminować
czasochłonne próby i błędy. Oryginalne atramenty HP są opracowywane i testowane razem z drukarką, co gwarantuje
jednolite rezultaty. Wyraźne i precyzyjne wydruki za każdym razem.

Oryginalne materiały eksploatacyjne HP oferują prosty serwis. Rozwiązanie powiadamia użytkownika o konieczności wymiany
wkładu, a wkłady atramentowe o dużej pojemności zapewniają minimalną liczbę przerw w pracy.

Specifikace
Název Hodnota
Zawartość opakowania Wkład atramentowy
Kolory wkładów Cyan
Numer wyboru 761
Objętość kropli atramentu 6 pl
Typy atramentów Barwnikowe
Liczba pakietów 1
Kolory wkładów/butelek Błękitny
Pojemność wkładu drukującego/butelki 400 ml
Podgrupa Standard Capacity Cartridges
Wprowadź typ Cartridges
Technologia druku Ink
Zgodność sprzętu Drukarka HP Designjet T7100; Drukarka HP DesignJet T7200
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Název Hodnota
Zakres wilgotności po wyłączeniu Wilgotność względna od 8 do 90%
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji Wilgotność względna od 40 do 55%
Zakres temperatur podczas eksploatacji 20–25°C
Zakres temperatur składowania od 40 do 60°C
Łącznie CO2e (kg) 3
Suma CO2e (kg) – uwaga Ślad węglowy produktu definiuje się jako całkowitą ilość gazów

cieplarnianych wyemitowanych bezpośrednio i pośrednio przez
produkt w całym cyklu jego życia. Emisje gazów cieplarnianych
są podawane jako potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
dla 100-letniego horyzontu czasowego (GWP-100) wyrażanego
w jednostce zwanej ekwiwalentem CO2. Obliczenia
przeprowadza się zgodnie z normami ISO 14040 oraz ISO
14044. Ze względu na zaokrąglanie poszczególne wartości
mogą nie być sumowane.

Technologie w zakresie rozdzielczości druku TIJ 4.0
Technologia druku Termiczna drukarka atramentowa HP
Trwałość materiału drukarskiego 24 miesięcy
Kod kreskowy opakowania zbiorczego 10885631448288
Kod kreskowy palety 20885631448285
Numer UPC 885631448281
Zawartość opakowania Wkład atramentowy
Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) 174 x 114 x 53 mm
Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Singapurze
Dostępność w poszczególnych regionach EMEA
Kartony w warstwie 20
Kartony na palecie 80
Ilość opakowań w kartonie zbiorczym 10
Ilość warstw na palecie 4
Ilość opakowań w większym kartonie zbiorczym 10
Liczba produktów w jednostce 1
Ilość na palecie 800
Maksymalna liczba kartonów w stosie 4
Typ materiału dla pozycji FERT
Numer produktu CM994A
Kod UNSPSC 441031052
Waga kartonu zbiorczego 6,68 kg
Waga kartonu zbiorczego 6,68 kg
Waga w opakowaniu (brutto) 0,63 kg
Waga palety 549,39 kg
Waga 0,57 kg
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