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Oryginalny tusz HP 771C light
B6Y12A, cyjan, 775 ml

Cena brutto 1 237,80 zt

Cena netto 1 006,34 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy BK-006249

Kod producenta B6Y12A

Kod EAN 887111300577

Opis produktu

Jasnobtekitny wktad atramentowy HP 771C Designjet 775 ml

Doskonate do drukowania szerokiej gamy materiatéw — plakatéw, niezwyktych zdje¢, map, dziet sztuki i innych wydrukéw do
ekspozycji wewnetrznej, w tym elementéw wystawowych i podswietlanych znakéw.

Drukuj réznorodne materiaty — od rysunkéw technicznych po elementy wystawowe do sklepéw fotograficznej jakosci. Wydruki
charakteryzujg sie wyjatkowa trwatoscia, zaréwno w pomieszczeniach, oknach wystawowych, jak i z dala od bezposrednich
promieni stonecznych[1].

Atramenty HP Vivid Photo zapewniajg sprawne drukowanie. Wbudowana inteligentna technologia zapewnia optymalna jakos¢ i
niezawodnos$¢ oraz wysoka wydajnosé.

Te wkiady atramentowe o pojemnosci 775 ml pozwalajg utrzymac wysoka wydajnos¢ i obnizy¢ koszty. Uzytkownik jest
powiadamiany o koniecznos$ci wymiany materiatéw eksploatacyjnych, a wymiana wktadéw atramentowych jest szybka i
prosta.

[1]0cena trwatosci ekspozycyjnej w pomieszczeniach i z dala od bezposredniego Swiatta stonecznego przeprowadzona na
réznych nosnikach HP przez laboratorium HP badajgce trwato$¢ obrazu (Image Permanence Lab) oraz firme Wilhelm Imaging
Research Inc. Ocena trwatosci ekspozycyjnej w pomieszczeniu przeprowadzona przez HP Image Permanence Lab na réznych
nosnikach HP. Szczegéty: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Specifikace

Nazev Hodnota

Zawartos¢ opakowania Whktad atramentowy
Kolory wkiadéw Light Cyan

Numer wyboru 771C

Waga 1839

Objetos¢ kropli atramentu 4 pl

Typy atramentéw Pigmentowy

Liczba pakietéw 1
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Nazev

Kolory wktadéw/butelek

Pojemnos¢ wkiadu drukujgcego/butelki
lloé¢ dysz gtowicy drukujacej

Pas zadruku (w calach)

Podgrupa

Wprowadz typ

Technologia druku

Piktogram okreslajacy rodzaj zagrozenia 1

Identyfikator produktu stwarzajgcego zagrozenie 1
Tekst okreslajacy rodzaj zagrozenia 1

Zgodnos¢ sprzetu

Zakres wilgotnosci po wyfgczeniu

Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna podczas eksploatacji
Zakres temperatur podczas eksploatacji

Zakres temperatur sktadowania

tacznie CO2e (kg)

Suma CO2e (kg) - uwaga

Technologie w zakresie rozdzielczosci druku
Technologia druku

Trwatos$¢ materiatu drukarskiego

Kod kreskowy opakowania zbiorczego
Kod kreskowy palety

Numer UPC

Zawartos¢ opakowania

Minimalne wymiary (szer. x gteb. x wys.)
Kraj pochodzenia

Kartony w warstwie

Kartony na palecie

llo$¢ warstw na palecie

llo$¢ opakowan w wiekszym kartonie zbiorczym
Liczba produktéw w jednostce

llo$¢ na palecie

Maksymalna liczba kartonéw w stosie
Maksymalna liczba palet w stosie

Typ materiatu dla pozycji

Numer produktu

Kod UNSPSC

Waga kartonu zbiorczego

Waga w opakowaniu (brutto)

Waga palety

Waga

EAN: 887111300577

Hodnota

Jasnobtekitny

775 ml

2112

0,875"

Standard Capacity Cartridges

Cartridges

Ink
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HP 771C/ B6Y12A

WARNING - Contains Benzisothiazolinone and
Methylisothiazolinone. May cause an allergic skin reaction.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection.
Avoid breathing mist/vapours. IF ON SKIN: Wash with plenty of
water.

Drukarki HP Design)et seria 26200 Photo, drukarki HP
Designjet seria Z6610 Photo Production, drukarki HP Designjet
seria 26810 Photo Production

Wilgotnos¢ wzgledna od 15 do 90%

Wilgotnos$¢ wzgledna od 20 do 80%

od 5 do 407C

od -40 do 607C

3

Slad weglowy produktu definiuje sie jako catkowitg ilo$¢ gazéw
cieplarnianych wyemitowanych bezposrednio i posrednio przez
produkt w catym cyklu jego zycia. Emisje gazéw cieplarnianych
sg podawane jako potencjat tworzenia efektu cieplarnianego
dla 100-letniego horyzontu czasowego (GWP-100) wyrazanego
w jednostce zwanej ekwiwalentem CO2. Obliczenia
przeprowadza sie zgodnie z normami ISO 14040 oraz ISO
14044. Ze wzgledu na zaokraglanie poszczegdlne wartosci
moga nie by¢ sumowane.

TI) 4.0

Termiczna drukarka atramentowa HP

18 miesiecy

10887111300574

20887111300571

887111300577

Wktad atramentowy

324 x 120 x 64 mm

Singapur
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FERT

B6Y12A

441031052

11,54 kg

1,09 kg

571,02 kg

1,00 kg
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