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Oryginalny tusz HP 772
CN636A, cyjan, 300 ml

Cena brutto 959,77 zł

Cena netto 780,30 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy BK-005727

Kod producenta CN636A

Kod EAN 884962639061

Opis produktu
Błękitny wkład atramentowy HP 772 DesignJet 300 ml

 

Doskonały do niewielkich zakładów poligraficznych, takich jak punkty ksero i szybkiego druku.

Odbitki drukowane na różnych nietypowych i specjalistycznych nośnikach HP osiągają trwałość ponad 200 lat[1]. Nowatorskie
materiały eksploatacyjne HP umożliwiają łatwy i wydajny wysokiej jakości druk.

Optymalna jakość i niezawodność druku dzięki wbudowanej technologii inteligentnego druku. Druk profesjonalnej jakości i
błyskawiczna kontrola odbitek.

Najwyższa wydajność dzięki bezproblemowemu drukowaniu. Indywidualnie wymieniane wkłady atramentowe zapewniają
wygodne i ekonomiczne drukowanie. Jakość i niezawodność produktów HP pozwalają uniknąć przestojów w firmie.

[1]Ocena trwałości ekspozycyjnej w pomieszczeniach i z dala od bezpośredniego światła słonecznego, z ochroną pod szkłem,
przeprowadzona na różnych nośnikach HP przez HP Image Permanence Lab i/lub firmę Wilhelm Imaging Research Inc. Więcej
informacji można uzyskać na stronie http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Specifikace
Název Hodnota
Zawartość opakowania Wkład atramentowy
Kolory wkładów Cyan
Numer wyboru 772
Typy atramentów Pigmentowy
Liczba pakietów 1
Kolory wkładów/butelek Błękitny
Pojemność wkładu drukującego/butelki 300 ml
Podgrupa Standard Capacity Cartridges
Wprowadź typ Cartridges
Technologia druku Ink
Zgodność sprzętu Drukarka HP Designjet seria Z5200 PostScript
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Název Hodnota
Zakres wilgotności po wyłączeniu Wilgotność względna od 20 do 80%
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji Wilgotność względna od 20 do 80%
Zakres temperatur podczas eksploatacji Od 15 do 35°C
Zakres temperatur składowania Od 15 do 35°C
Łącznie CO2e (kg) 0.8
Suma CO2e (kg) – uwaga Ślad węglowy produktu definiuje się jako całkowitą ilość gazów

cieplarnianych wyemitowanych bezpośrednio i pośrednio przez
produkt w całym cyklu jego życia. Emisje gazów cieplarnianych
są podawane jako potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
dla 100-letniego horyzontu czasowego (GWP-100) wyrażanego
w jednostce zwanej ekwiwalentem CO2. Obliczenia
przeprowadza się zgodnie z normami ISO 14040 oraz ISO
14044. Ze względu na zaokrąglanie poszczególne wartości
mogą nie być sumowane.

Technologie w zakresie rozdzielczości druku TIJ 4.0
Technologia druku Termiczna drukarka atramentowa HP
Trwałość materiału drukarskiego 24 miesięcy
Kod kreskowy opakowania zbiorczego 10884962639068
Kod kreskowy palety 20884962639065
Numer UPC 884962639061
Zawartość opakowania Wkład atramentowy
Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) 283 x 41 x 118 mm
Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Singapurze
Dostępność w poszczególnych regionach EMEA
Kartony w warstwie 17
Kartony na palecie 102
Ilość warstw na palecie 6
Ilość opakowań w większym kartonie zbiorczym 5
Liczba produktów w jednostce 1
Typ materiału dla pozycji FERT
Numer produktu CN636A
Kod UNSPSC 44103105
Waga kartonu zbiorczego 2,72 kg
Waga w opakowaniu (brutto) 0,50 kg
Waga palety 297 kg
Waga 0,44 kg
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