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- Oryginalny tusz HP 937
ﬁﬁ g 4S6WS5NE#LS1, czarny, 1 250
stron

Dormribasadl This HP Simiar] apfp

Cena brutto 184,08 zt

Cena netto 149,66 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki do 3 dni roboczych
Numer katalogowy BK-005639

Kod producenta 4S6W5NE#LS1

Kod EAN 199764688057

Opis produktu

Oryginalny wktad z czarnym atramentem HP 937

Idealne do drukowania w profesjonalnej jakosci, z zywymi kolorami i wyrazna czernia.

Jednolite i niezawodne wydruki dokumentéw
Wyréznij swoja firme dzieki oryginalnym tuszom HP zapewniajgcym rezultaty, na ktérych mozesz polegaé. Opracowane
specjalnie na potrzeby stosowania w drukarce HP, zapewniajg spdjne rezultaty profesjonalnej jakosci.

Reprezentuj swojg firme, stosujac oryginalne, opatentowane tusze HP, zaprojektowane z mysla o jednolitych, profesjonalnych
wynikach.

Bezptatny i fatwy recykling przyczyniajacy sie do zmniejszenia ilosci odpaddow([3]

Oryginalne wktady HP zwrécone w ramach programu HP Planet Partners nie sg wyrzucane na wysypisko. W ponad 60 krajach i
terytoriach mozna oddac¢ je nieodptatnie do recyklingu, aby staty sie czescig gospodarki obiegowej.[3]

Tusze przeznaczone do zastosowan biurowych, zapewniajgce profesjonalnej jakosci czarny tekst.
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Unowoczesniony uktad scalony[8] gwarantujgcy wieksze bezpieczenstwo druku

Opracowane z mysla o bezpieczehnstwie. Unowoczesniony uktad scalony[8] zwieksza bezpieczenstwo oryginalnych wktadéw
HP, aby poméc w ochronie danych. Rozwigzanie pomaga drukowacd wiecej, zapewniajac tym samym spokojng prace.[9]

Bezpieczne przechowywanie dokumentéw. Tusze przeznaczone do zastosowan biurowych wykazujg odpornos¢ na blakniecie
przekraczajacg 200 lat w przypadku przechowywania w ciemnym miejscu.[1]

[1] Na podstawie wewnetrznych testéw HP oraz sprawozdania Wilhelm Imaging Research Dark Storage Statement. Patrz

http://www.hp.com/go/printpermanence.

[3] Dostepnos¢ programu jest rézna. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/hprecycle.

[8] W poréwnaniu do wczesniejszych uktadéw scalonych stosowanych we wktadach z tuszem do drukarek Office)et Pro.

[9] Systemy drukujgce HP klasy biurowej to wybrane urzgdzenia Enterprise i Managed z oprogramowaniem sprzetowym
FutureSmart w wersji 4.5 i nowszej, urzadzenia Pro oraz modele Laserjet w wersji 200 i nowszej, z odpowiednimi, oryginalnymi
wktadami z tonerem, PageWide i wktadami z tuszem HP. Nie obejmuja wktadéw do zintegrowanych gtowic drukujgcych HP.
Funkcje cyfrowego Sledzenia w tancuchu dostaw oraz zabezpieczenia sprzetu, uktadéw scalonych i opakowan réznig sie
lokalnie w zaleznosci od jednostki SKU. Patrz www.hp.com/cartridgesecurity.

Specifikace

Nazev

Zawartos¢ opakowania
Wydajnos¢ wktadéw (w czerni)
Segment biznesowy

Kolory wktadéw

Numer wyboru

Liczba pakietéow

Wydajnos¢ w stronach (w czerni)
Wydajnos¢ w liczbie stron
Przypis dotyczacy obliczania wydajnosci druku

Kolory wktadéw/butelek

Pojemnos¢ wkiadu drukujgcego/butelki

Segment (filtr)

Podgrupa

Wprowadz typ

Technologia druku

Certyfikat zgodnosci ze standardami ochrony Srodowiska
Identyfikator produktu stwarzajgcego zagrozenie 1
Tekst okreslajacy rodzaj zagrozenia 1

Zgodnos¢ sprzetu

Filtr biznesowy

Wydajnos¢ w kolorze

Typ komponentu

Wydajnos¢ w czerni

Wydajnos¢ wktadu startowego w czerni
Zakres wilgotnosci po wyfgczeniu
Dopuszczalna wilgotnos$¢ wzgledna podczas eksploatacji
Zakres temperatur podczas eksploatacji
Zakres temperatur podczas eksploatacji
Zakres temperatur sktadowania

Zakres temperatur sktadowania

Hodnota

1 wktad

Ok. 1250 stron

Premium Home

Black

937

1

(ok. 1250) stron

1250

Przetestowano na urzadzeniach HP Officejet Pro serii 9100.
Przyblizona srednia wydajnos$¢ na podstawie normy ISO/IEC
24711 lub metodologii testéw firmy HP dla druku ciggtego.
Rzeczywista wydajnos¢ moze sie znacznie rézni¢ w zaleznosci
od zawartosci drukowanych stron i innych czynnikéw.
Szczegétowe informacje sg dostepne na stronie
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Czarny

27 ml

Rozwigzania premium dla domu

Standard Capacity Cartridges

Cartridges

Ink

Certyfikat UL ECOLOGO®

HP 937 / 4S6W5NE

NIEBEZPIECZENSTWO- Zawiera
5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion, produkty reakcji z
oksiranem oraz 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Moze
powodowac bardzo dtugotrwate i rozproszone zanieczyszczenie
zasobdéw wodnych. Zawiera benzoizotiazolinon oraz
2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Moze powodowac
wystgpienie reakcji alergicznej. Zawiera srodki biobdjcze:
benzoizotiazolinon.

HP Office)et Pro 9110, HP OfficeJet Pro 9120,HP Office)et Pro
9130, HP Office)et Pro 9720, HP OfficeJet Pro 9730

cMPS

1450

Cartridges

1450

800

Wilgotnos$¢ wzgledna od 5 do 80%

Wilgotnos¢ wzgledna od 5 do 80%

Od 15 do 35°C

59 to 95°F

Od 0 do 40°C

32 to 113°F
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Nazev
Technologia druku
Numer UPC

Zawartos¢ opakowania
Minimalne wymiary (szer. x gteb. x wys.)
Kraj pochodzenia

Kartony w warstwie

Kartony na palecie

llo$¢ warstw na palecie

Liczba produktéw w jednostce
llo$¢ na palecie

Typ materiatu dla pozycji
Numer produktu

Kod UNSPSC

Waga w opakowaniu (brutto)
Waga palety

Waga

Kod producenta: 4S6W5NE#LS1

Hodnota

Termiczna drukarka atramentowa HP

(301) 197192363287; (30A) 199764688019; (30B)
199764688026; (CE1) 196786147593; (LS1) 199764688057;
(LS2) 199764688064; (LS3) 199764688071; (SE1)
196786147609

1 wkitad

114,8 x 23,9 x 100,1 mm

Wyprodukowano w Malezji

16

176

11

1

4224

FERT

4S6W5NE

44103105

~ 0,05 kg

288,2 kg

Ok. 0,04 kg
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