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Oryginalny tusz HP 953 23
L0S58AE#BGY, czarny, 23,5 ml,
1 000 stron

Cena brutto 187,61 zł

Cena netto 152,53 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki do 3 dni roboczych

Numer katalogowy BK-005657

Kod producenta L0S58AE#BGY

Kod EAN 199764693792

Opis produktu
Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 953

 

Idealne rozwiązanie dla dużych zespołów, które potrzebują niezawodnej wydajności w korzystnej cenie oraz profesjonalnej
jakości druku, strona po stronie.

  

Niezawodna wydajność, znakomite wyniki

Niezawodne, wysokiej jakości rezultaty przy dużej prędkości druku, strona po stronie. Oryginalne wkłady atramentowe HP
zapewniają imponującą niezawodność i wspaniałe rezultaty, dzięki czemu można uzyskać odpowiedni poziom wydajności
drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego HP.

Oryginalne wkłady atramentowe HP zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o bezproblemowej współpracy z drukarką lub
urządzeniem wielofunkcyjnym HP.

Profesjonalnej jakości, idealne do zastosowań biurowych

Drukowanie kolorowych dokumentów o profesjonalnej jakości, które łączą wyjątkową żywość kolorów z ostrym czarnym
tekstem. Oryginalne wkłady atramentowe HP zostały zaprojektowane pod kątem niezawodności i spójności druku.

Łatwa wymiana wkładów i realizacja druku wysokonakładowego dzięki oryginalnym wkładom atramentowym HP.

  

wygenerowano w programie shopGold

https://bykmieciak.pl/oryginalny-tusz-hp-953-23-l0s58ae-bgy-czarny-23-5-ml-1-000-stron-p-20310.html


 

  

Korzystny stosunek wartości do ceny zapewnia wysoką wydajność pracy w biurze

Zachowanie wydajności pracy i korzystny stosunek wartości do ceny przy druku dokumentów biznesowych przy użyciu
oryginalnych wkładów atramentowych HP. Drukuj w przystępnej cenie za pomocą pojedynczych atramentów i minimalizuj
przerwy w pracy dzięki opcjom wysokowydajnych wkładów atramentowych.[1]

Zapewnij bezwarunkową wydajność i wysokiej jakości rezultaty przy dużych szybkościach dzięki zastrzeżonym atramentom
HP.

Zaprojektowane z myślą o oszczędnościach

Drukuj, używając wkładów zaprojektowanych w celu zmniejszenia zużycia zasobów. Wykorzystaj łatwy recykling i minimalną
ilość materiałów opakowaniowych, aby ograniczyć swój wpływ na środowisko.

Atramenty pigmentowe przeznaczone do zastosowań biurowych, zapewniające konsekwentnie profesjonalnej jakości czarny
tekst.

  

[1] Na podstawie wydajności wkładów atramentowych HP 953XL w porównaniu z wkładami atramentowymi HP 953A. Więcej
informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/learnaboutsupplies.

Specifikace
Název Hodnota
Zawartość opakowania 1 wkład
Wydajność wkładów (w czerni) Ok. 900 stron
Segment biznesowy OfficeJet Pro
Kolory wkładów Black
Numer wyboru 953
Waga 45,27 g ±0,2 g
Objętość kropli atramentu 10,5 pl
Typy atramentów Pigmentowy
Liczba pakietów 1
Wydajność w stronach (w czerni) 1 czarny (ok. 900 stron)
Wydajność w liczbie stron 900
Przypis dotyczący obliczania wydajności druku Testowane w drukarkach HP OfficeJet Pro seria 8700.

Przybliżona średnia wydajność jest oparta na normie ISO/IEC
24711 lub metodologii testów HP dla druku ciągłego.
Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności
od zawartości drukowanych stron i innych czynników.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie
hp.com/go/learnaboutsupplies.

Kolory wkładów/butelek Czarny
Pojemność wkładu drukującego/butelki 20 ml
Ilość dysz głowicy drukującej 1568
Segment (filtr) OfficeJet Pro
Podgrupa Standard Capacity Cartridges
Wprowadź typ Cartridges
Technologia druku Ink
Certyfikat zgodności ze standardami ochrony środowiska Certyfikat UL ECOLOGO®
Identyfikator produktu stwarzającego zagrożenie 1 HP 953 / L0S58AE
Tekst określający rodzaj zagrożenia 1 NIEBEZPIECZEŃSTWO- Zawiera

5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion, produkty reakcji z
oksiranem oraz 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Może
powodować bardzo długotrwałe i rozproszone zanieczyszczenie
zasobów wodnych. Zawiera benzoizotiazolinon oraz
2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Może powodować
wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera środki biobójcze:
benzoizotiazolinon.
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Název Hodnota
Zakres wilgotności po wyłączeniu Wilgotność względna od 10 do 90%
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji Wilgotność względna od 10 do 90%
Zakres temperatur podczas eksploatacji Od 5 do 35°C
Zakres temperatur składowania Od -40 do 60°C
Technologie w zakresie rozdzielczości druku TIJ 4.X
Technologia druku Termiczna drukarka atramentowa HP
Kod kreskowy opakowania zbiorczego (BGX) 10725184104067, (BGY) 10725184104074
Kod kreskowy palety (BGX) 20725184104064, (BGY) 20725184104071
Numer UPC (301) 725184104084; (BGX) 725184104060; (BGY)

725184104077; (LS1) 199764693792; (LS2) 199764693808;
(LS3) 199764693815

Zawartość opakowania 1 wkład
Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) 119 x 126 x 36 mm
Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Malezji
Kartony w warstwie 11
Kartony na palecie 66
Ilość opakowań w kartonie zbiorczym 40
Ilość warstw na palecie 6
Liczba produktów w jednostce 1
Ilość na palecie 2640
Typ materiału dla pozycji FERT
Numer produktu L0S58AE
Kod UNSPSC 44103105
Waga kartonu zbiorczego 3,82 kg
Waga w opakowaniu (brutto) ok. 0,088 kg
Waga palety 271,88 kg
Waga ok. 0,072 kg

Kod producenta: L0S58AE#BGY

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

