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Opis produktu

Oryginalny tusz HP gtowica
drukujgca C9405A 70, cyjan

Cena brutto 479,69 zt

Cena netto 389,99 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy BK-005682

Kod producenta C9405A

Kod EAN 882780390768

Gtowica drukujgca HP 70 Designjet: jasnopurpurowy i jasnobtekitny

Przeznaczone dla zawodowych fotografikdw, ktérzy potrzebujg wysokiej jakosci wydrukéw na ekspozycje oraz do sprzedazy i
sg Swiadomi zalet oryginalnych atramentéw pigmentowych HP. Ci klienci docenig doskonata jakos¢ oryginalnych gtowic

drukujacych HP.

Drukowanie zdje¢ o doskonatej, wystawienniczej jakosci — wieksza liczba dysz oznacza wieksza doktadnos¢ rozpylania kropel

atramentu i lepszg jakos¢ druku.

Gtowice drukujace HP 70 — czes¢ skalowalnej technologii druku HP — zostaty zaprojektowane z mys$lg o zapewnieniu

szybkiego, wydajnego druku.

Oryginalne gtowice drukujgce HP, na ktére mozna liczyé. Przetomowa technologia gtowicy drukujgcej HP, opracowanej razem z
oryginalnymi atramentami HP Photo, zapewnia jednolita jakos¢ druku i doktadne odwzorowanie koloréw. Wbudowana
inteligentna technologia znacznie zwieksza trwatos¢ gtowicy drukujacej.

Specifikace

Nazev

Zawartos¢ opakowania

Kolory wktadéw

Numer wyboru

Objetos¢ kropli atramentu

Typy atramentéw

Liczba pakietéw

Kolory wktadéw/butelek

llo$¢ dysz gtowicy drukujacej

Pas zadruku (w calach)

Wprowadz typ

Technologia druku

Identyfikator produktu stwarzajgcego zagrozenie 1
Tekst okreslajacy rodzaj zagrozenia 1

Hodnota

Gtowica drukujaca
Light Cyan; Light Magenta

70

4 pl
pigmentowy
1

Jasnopurpurowa i jasnobtekitna

2112
21,59 mm
Printheads
Ink

HP 70 / C9405A
NIEBEZPIECZENSTWO- Zawiera
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Nézev

Informacje dotyczace bezpieczenstwa tuszu
Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa tuszu

Informacje dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania tuszéw
Informacje dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania tuszéw

Zgodnos¢ sprzetu

Zakres wilgotnosci po wytgczeniu

Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna podczas eksploatacji
Zakres temperatur podczas eksploatacji

Zakres temperatur sktadowania

tacznie CO2e (kg)

Suma CO2e (kg) - uwaga

Technologie w zakresie rozdzielczosci druku
Technologia druku

Trwatos$¢ materiatu drukarskiego

Kod kreskowy opakowania zbiorczego
Kod kreskowy palety

Numer UPC

Zawartos¢ opakowania

Wymiary europalety (szer. x gteb. x wys.)
Minimalne wymiary (szer. x gteb. x wys.)
Kraj pochodzenia

Dostepnos¢ w poszczegdlnych regionach
llo$¢ opakowan w wiekszym kartonie zbiorczym
Liczba produktéw w jednostce

llo$¢ na palecie

Maksymalna liczba kartonéw w stosie
Typ materiatu dla pozycji

Numer produktu

Kod UNSPSC

Waga kartonu zbiorczego

Waga w opakowaniu (brutto)

Waga palety

Waga

EAN: 882780390768

Hodnota

2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Moze powodowacd
bardzo dtugotrwate i rozproszone zanieczyszczenie zasobéw
wodnych. Zawiera benzoizotiazolinon. Moze powodowac
wystgpienie reakcji alergicznej. Zawiera srodki biobdjcze:
benzoizotiazolinon.

Unikaj kontaktu z ptynnym atramentem

W kazdym przypadku postepuj zgodnie z informacja na
etykiecie produktu

HP 70 / C9405A Zawiera benzoizotiazolinon. Moze powodowad
wystapienie reakcji alergicznej.

HP 70 / C9405A Zawiera benzoizotiazolinon. Moze powodowac
wystapienie reakcji alergicznej.

Drukarka HP Designjet Z3200 Photo; Drukarka HP Designjet
Z3100 Photo; Drukarka HP Design)et Z2100 Photo; Drukarka
HP Design)et 25200 PostScript; Drukarka HP Photosmart Pro
B9180; Drukarka HP Photosmart Pro B8850

Wilgotnos$¢ wzgledna od 20 do 80%

Wilgotnos$¢ wzgledna od 20 do 80%

od 15°C do 35°C

od 15°C do 35°C

3.9

Slad weglowy produktu definiuje sie jako catkowitg ilo$¢ gazéw
cieplarnianych wyemitowanych bezposrednio i posrednio przez
produkt w catym cyklu jego zycia. Emisje gazéw cieplarnianych
sg podawane jako potencjat tworzenia efektu cieplarnianego
dla 100-letniego horyzontu czasowego (GWP-100) wyrazanego
w jednostce zwanej ekwiwalentem CO2. Obliczenia
przeprowadza sie zgodnie z normami ISO 14040 oraz ISO
14044. Ze wzgledu na zaokraglanie poszczegdlne wartosci
moga nie by¢ sumowane.

TI) 4.0

Termiczna drukarka atramentowa HP

18 miesiecy

10882780390765

20882780390762

885631723685

Gtowica drukujaca

1219 x 1016 x 1325 mm

143 x 28 x 132 mm

Produkt wytwarzany w Singapurze

EMEA

24

1

1920

8

FERT

C9405A

44103110

2,85 kg

0,1 kg

248 kg

0,07 kg
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