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Punkt dostepowy scienny
Ubiquiti UniFi U6 In-Wall, Wi-Fi
0, 4 porty LAN

Cena brutto 904,52 zt
Cena netto 735,38 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki do 1 dni roboczych
Numer katalogowy BK-002185
Kod producenta ve-1w

- Kod EAN 810010073365

Opis produktu

Punkt Dostepowy Wi-Fi U6 In-Wall

model: U6-IW

Standard w punktach dostepowych Wi-Fi

UniFi U6 In-Wall to kompaktowy, scienny punkt dostepowy WiFi 6, zaprojektowany do eleganckiej, zintegrowanej
instalacji w hotelach, mieszkaniach, biurach i przestrzeniach komercyjnych. Jego konstrukcja montowana na Scianiepozwala
zastgpic tradycyjne gniazdo sieciowe nowoczesnym urzadzeniem, ktére jednoczesnie zapewnia szybkie Wi-Fi i kilka
portéw Ethernet. Dzieki szesciu strumieniom przestrzennym U6 In-Wall radzi sobie swietnie w Srodowiskach o duzej liczbie
urzadzen, oferujgc stabilne potgczenie nawet przy intensywnym ruchu. Obstuga pasm 2,4 GHz i 5 GHz zapewnia réwnowage
miedzy zasiegiem a predkoscia. To idealne rozwigzanie dla miejsc, ktére wymagaja estetycznej instalacji, mocnego sygnatu i
dodatkowych portéw przewodowych w jednym urzadzeniu.

Btyskawiczna szybkos¢

UniFi U6 In-Wall oferuje predkos¢ 4,8 Gbps w pasmie 5 GHz, co oznaczamozliwos¢ przesytania danych z szybkoscia
wystarczajaca do streamingu 4K/8K, pracy z duzymi plikami czy grania online bez opdznien. W pasmie 2,4 GHz osigga
573,5 Mbps, co zapewnia stabilne dziatanie urzadzen o nizszych wymaganiach. Szerokos¢ kanatu 160 MHz w pasmie 5
GHz dziata jak ,szersza droga” dla danych, dzieki czemu ruch odbywa sie szybciej i bez zatoréw. Technologia MU-MIMO
4x4 w pasmie 5 GHz oraz 2x2 w pasmie 2,4 GHz umozliwia jednoczesna obstuge wielu urzadzen bez spadkéw
wydajnosci. To idealny wybér dla miejsc, gdzie predkos¢ internetu ma kluczowe znaczenie.

Szeroki zasieg

U6 In-Wall zapewnia pokrycie sygnatem na powierzchni okoto 115 m?2, co oznacza, ze jedno urzgdzenie moze obstuzy¢ kilka
pomieszczen, korytarz lub przestrzeh hotelowa. Moc nadawcza 26 dBm (5 GHz) i 22 dBm (2.4 GHz) pozwala sygnatowi
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skutecznie przebijac sie przez przeszkody, takie jak Sciany czy meble. Anteny o zyskach 5,9 dBi (5 GHz) i 5 dBi (2,4 GHz)
poprawiajg jakos¢ sygnatu na wiekszej odlegtosci. Funkcje takie jak band steering, fast roaming i radio resource management
dbaja o to, aby kazde urzadzenie automatycznie wybierato najlepsze dostepne potaczenie. To rozwigzanie jest
idealne dla miejsc o umiarkowanej lub wysokiej liczbie uzytkownikéw.

Mocna tacznosé kablowa

UniFi U6 In-Wall wyposazono w 1 port GbE uplink oraz 4 porty GbE downlink, z czego jeden oferuje PoE-out, copozwala
zasila¢ kolejne urzadzenia bez uzycia dodatkowego switcha. Dzieki temu U6 In-Wall petni jednoczesnie funkcje
punktu dostepowego i mini-switcha, idealnego do podtgczania komputeréw, telefonéw VolP czy dekoderéw TV. Obstuga
PoE/PoE+ umozliwia elastyczna instalacje i zasilanie nawet w miejscach bez dostepu do gniazdka. Maksymalne
zuzycie energii na poziomie 13 W sprawia, ze urzadzenie jest energooszczedne i stabilne. To potaczenie nowoczesnej
technologii bezprzewodowej z wbudowang infrastrukturg kablowa.

Profesjonalne bezpieczenstwo

U6 In-Wall oferuje rozbudowane funkcje bezpieczenstwa, ktére chronig sie¢ przed nieautoryzowanym dostepem i
zapewniaja petna kontrole nad ruchem. Obstuga RADIUS over TLS (RadSec) umozliwia szyfrowane uwierzytelnianie
uzytkownikow, co zwieksza ochrone danych w $rodowiskach firmowych i hotelowych . Funkcje takie jak PPSK, izolacja
klientéw, dynamiczne VLAN-y oraz captive portal pozwalaja precyzyjnie zarzadza¢ dostepem i segmentacja sieci.
Zaawansowane mechanizmy kontroli, takie jak limitowanie predkosci, harmonogramy WiFi czy izolacja urzadzen, zwiekszaja
bezpieczehstwo i stabilnos¢. To rozwigzanie stworzone dla miejsc, gdzie bezpieczenhstwo jest priorytetem.

RETHINKING IT

EAN: 810010073365.

Dane techniczne

Gtebokos$¢ (mm): 31.19 mm

Interfejs: Ethernet/Bluetooth

Port LAN: 4 (RJ-45)

Obstuga protokotu tacza danych: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet
Zasilanie przez Ethernet (PoE): Zewnetrzny

Szerokos¢ (mm): 96 mm

WAN: 1 (R}-45)

Masa produktu: 0.46 kg

Wysokos$¢ (mm): 139.66 mm
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