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Punkt dostępowy Ubiquiti UniFi
AC Pro, Wi-Fi 5, Gigabit
Ethernet

Cena brutto 692,18 zł

Cena netto 562,75 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki do 1 dni roboczych

Numer katalogowy BK-002697

Kod producenta UAP-AC-PRO-EU

Kod EAN 00810354023514

Opis produktu
 
 
  

 
 

Punkt Dostępowy Wi-Fi AC Pro

model: UAP-AC-PRO-EU

 

 
  

 

Standard w punktach dostępowych Wi-Fi

UniFi AC Pro to profesjonalny punkt dostępowy WiFi 5 , zaprojektowany do montażu na suficie lub ścianie,
oferujący stabilne i szybkie połączenia w biurach, hotelach, szkołach oraz przestrzeniach komercyjnych. Jego odporna
konstrukcja umożliwia pracę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków , co czyni go wszechstronnym
rozwiązaniem dla wymagających instalacji. Urządzenie wykorzystuje 6 strumieni przestrzennych (3×3 MIMO), zapewniając
wysoką wydajność nawet przy dużej liczbie użytkowników . Obsługuje ponad 250 klientów jednocześnie, zachowując
stabilność i niskie opóźnienia. To idealny wybór dla miejsc, które potrzebują sprawdzonego, niezawodnego i szeroko
kompatybilnego punktu dostępowego.

 

 
 

Błyskawiczna szybkość

UniFi UAP‑AC‑Pro oferuje prędkość 1,3 Gbps w paśmie 5 GHz, co pozwala na szybkie przesyłanie danych, streaming w
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jakości 4K oraz stabilne połączenia w grach online. W paśmie 2,4 GHz osiąga 450 Mbps, co zapewnianiezawodne działanie
urządzeń o niższych wymaganiach. Technologia 3×3 MIMO w obu pasmach umożliwia jednoczesną obsługę wielu
urządzeń bez spadków wydajności. Obsługa kanałów VHT 20/40/80 MHz zwiększa przepustowość i efektywność pracy
sieci. To rozwiązanie stworzone dla miejsc, gdzie prędkość i stabilność internetu mają kluczowe znaczenie.

  

 
  

 

Szeroki zasięg

UniFi AC Pro zapewnia pokrycie sygnałem na powierzchni około 140 m², co oznacza, że jedno urządzenie może obsłużyć
duże pomieszczenie, piętro biura lub kilka pokoi jednocześnie. Moc nadawcza 22 dBm w obu pasmachpozwala sygnałowi
skutecznie przebijać się przez przeszkody , takie jak ściany czy meble. Anteny o zysku 3 dBi w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz
zapewniają równomierne rozprowadzenie sygnału. Funkcje takie jak band steering, fast roaming (802.11r) oraz radio
resource management (802.11k/v) dbają o to, aby każde urządzenie automatycznie wybierało najlepsze dostępne
połączenie. To idealny wybór dla miejsc o dużej liczbie użytkowników i wymagającym układzie pomieszczeń.

 

 
 

Mocna łączność kablowa

UniFi UAP‑AC‑Pro wyposażono w dwa porty Gigabit Ethernet, co pozwala na elastyczne podłączenie urządzeń
przewodowych lub tworzenie połączeń przelotowych . Obsługa PoE (802.3af/at) umożliwia zasilanie urządzenia jednym
kablem, co znacząco ułatwia montaż w miejscach bez dostępu do gniazdka . Maksymalne zużycie energii na poziomie 9
W sprawia, że urządzenie jest energooszczędne i stabilne. W zestawie znajduje się adapter PoE, dzięki czemu wdrożenie
jest natychmiastowe. To połączenie nowoczesnej technologii bezprzewodowej z praktyczną i prostą infrastrukturą kablową.

 

  

 
  

 

Profesjonalne bezpieczeństwo

UniFi UAP‑AC‑Pro oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, które chronią sieć przed nieautoryzowanym dostępem i
zapewniają pełną kontrolę nad ruchem sieciowym. Obsługuje WPA2‑Enterprise, WPA‑PSK, PPSK, RADIUS over TLS (RadSec)
oraz izolację klientów, co pozwala na bezpieczne uwierzytelnianie użytkowników w różnych środowiskach. Funkcje takie
jak captive portal, voucher authentication, payment‑based authentication oraz dynamiczne VLAN‑y umożliwiająprecyzyjne
zarządzanie dostępem i przepustowością. Zaawansowane mechanizmy kontroli, takie jak limitowanie prędkości,
harmonogramy Wi‑Fi czy izolacja urządzeń, zwiększają bezpieczeństwo i stabilność. To rozwiązanie stworzone dla miejsc,
w których bezpieczeństwo jest priorytetem.

 

 
 

RETHINKING IT
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EAN: 00810354023514.

Dane techniczne
Szybkość transmisji danych: 1300 Mbit/s
Głębokość (mm): 35 mm
Interfejs: Ethernet/Wi-Fi
Port LAN: 2 (RJ-45)
Obsługa protokołu łącza danych: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet
Zasilanie przez Ethernet (PoE): Zewnętrzny
Szerokość (mm): 196.7 mm
Masa produktu: 0.45 kg
Wysokość (mm): 196.7 mm
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