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Punkt dostępowy Ubiquiti UniFi
U7 Pro Max, Wi-Fi 7, 2,5 GbE

Cena brutto 1 346,33 zł

Cena netto 1 094,58 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki do 1 dni roboczych

Numer katalogowy BK-002215

Kod producenta U7-PRO-MAX

Kod EAN 810084695555

Opis produktu

Punkt Dostępowy Wi-Fi U7 Pro Max

model: U7-PRO-MAX

Standard w punktach dostępowych Wi-Fi

UniFi U7 Pro Max to najwyższej klasy punkt dostępowy WiFi 7, który stanowi branżowy standard wśród profesjonalnych
urządzeń dla środowisk o bardzo dużej gęstości użytkowników. Dzięki obsłudze trzech pasm (2.4 / 5 / 6 GHz), 8 strumieni
przestrzennych oraz kanałów EHT 320 MHz zapewnia wyjątkowo wysoką przepustowość i stabilność połączeń.
Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o biurach, szkołach, hotelach i przestrzeniach publicznych, gdzie wymagane są
niezawodność i przewidywalna wydajność. Mocny uplink 10 GbE oraz dodatkowy port 2.5 GbE pozwalają w pełni
wykorzystać możliwości WiFi 7 bez ryzyka powstawania wąskich gardeł. U7 Pro Max oferuje równieżdedykowane radio do
analizy widma, co zwiększa jakość i stabilność sieci w trudnych warunkach. To urządzenie, które wyznacza kierunek rozwoju
nowoczesnych instalacji bezprzewodowych.

Błyskawiczna szybkość

U7 Pro Max zapewnia wyjątkowo wysoką prędkość dzięki technologii WiFi 7 oraz obsłudze kanałów EHT 320 MHz, które
znacząco zwiększają przepustowość. Urządzenie wykorzystuje 8 strumieni przestrzennych, co pozwala na równoległą
transmisję dużych ilości danych i minimalizuje opóźnienia. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z wymagających
aplikacji, takich jak VR, transmisje 4K/8K czy narzędzia chmurowe, bez zakłóceń. Nawet w środowiskach o dużej liczbie
urządzeń prędkość pozostaje wysoka i stabilna. To idealny wybór dla miejsc, gdzie szybki internet jest kluczowy dla pracy i
komunikacji.

Szeroki zasięg

Dzięki mocnym antenom i wysokiej mocy nadawczej U7 Pro Max zapewniaszeroki i stabilny zasięg w różnych typach
przestrzeni, nawet do 160 m². Obsługa trzech pasm (2,4, 5 i 6 GHz) pozwala naoptymalne dopasowanie sygnału do
warunków środowiskowych oraz liczby użytkowników . Funkcje takie jak inteligentny band steering pomagają kierować
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urządzeniami na najbardziej efektywne pasmo, co poprawia jakość połączeń w całej sieci. Punkt dostępowy radzi sobie
świetnie w dużych biurach, salach wykładowych czy obiektach usługowych, gdzie sygnał musi docierać równomiernie do wielu
miejsc. To rozwiązanie stworzone do przestrzeni, w których zasięg jest równie ważny jak prędkość.

Mocna łączność kablowa

U7 Pro Max wyposażono w port uplink 10 GbE oraz dodatkowy port 2.5 GbE, co zapewnia bardzo dużą przepustowość i
eliminuje ryzyko powstawania wąskich gardeł. Dzięki temu urządzenie może w pełni wykorzystać możliwości WiFi 7, nawet
gdy sieć jest intensywnie obciążona. Stabilne połączenie kablowe gwarantuje płynne działanie usług i aplikacji,
niezależnie od liczby podłączonych urządzeń . To szczególnie istotne w biurach, szkołach czy obiektach usługowych,
gdzie generowany jest duży ruch sieciowy. Mocna łączność kablowa stanowi fundament, który pozwala całemu systemowi
działać szybko, stabilnie i niezawodnie.

 

Profesjonalne bezpieczeństwo

Urządzenie oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, którepozwalają tworzyć segmentowane i dobrze chronione
sieci. Obsługa nowoczesnych metod uwierzytelniania, takich jak PPSK czy RADIUS, umożliwiaprecyzyjne kontrolowanie
dostępu i zwiększa ochronę danych . Dynamiczne VLAN‑y pozwalają automatycznie przypisywać urządzenia do
odpowiednich sieci, co ułatwia zarządzanie i poprawia bezpieczeństwo . Dzięki temu U7 Pro Max świetnie sprawdza się w
środowiskach korporacyjnych, edukacyjnych i usługowych, gdzie bezpieczeństwo sieci jest priorytetem. To rozwiązanie, które
zapewnia pełną kontrolę nad dostępem i ruchem w sieci.

RETHINKING IT

EAN: 810084695555.

Dane techniczne
Szybkość transmisji danych: 5.7 gigabitów na sekundę
Funkcje: Power over Ethernet plus (PoE+)
Głębokość (mm): 46 mm
Interfejs: Ethernet/Wi-Fi
Port LAN: 1 (RJ-45)
Obsługa protokołu łącza danych: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet
Zasilanie przez Ethernet (PoE): Zewnętrzny
Szerokość (mm): 206 mm
Masa produktu: 0.68 kg
Wysokość (mm): 206 mm
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