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Ścienny punkt dostępowy
Huawei eKitEngine AP263, Wi-Fi
6, dwuzakresowy

Cena brutto 552,10 zł

Cena netto 448,86 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki do 1 dni roboczych

Numer katalogowy BK-002210

Kod producenta AP263

Kod EAN 6901443444588

Opis produktu

 
 

 
 

HUAWEI AP263

Ścienny Punkt Dostępowy eKitEngine, Wi-Fi 6, 2×2 Dual-Band, model: AP263

 

 

 

Nowoczesny punkt dostępowy Wi-Fi 6 projektowany do dyskretnej instalacji

HUAWEI eKitEngine AP263 to punkt dostępowy najnowszej generacji, który łączy w sobie wysoką wydajność, eleganckie
wzornictwo oraz konstrukcję dopasowaną do nowoczesnych wnętrz. Zaprojektowany specjalnie do montażu na ścianie
lub w standardowej puszce instalacyjnej, idealnie wtapia się w otoczenie, dzięki czemu nie zaburza architektury
pomieszczeń ani wystroju. To rozwiązanie kierowane do hoteli, apartamentów wynajmowanych krótkoterminowo,
powierzchni biurowych, szkół, klinik i wszelkich miejsc, w których widoczna infrastruktura IT byłaby niepożądana.
Kompaktowy rozmiar, płaska obudowa i minimalistyczna forma sprawiają, że AP263 wpisuje się w trend budowy
„niewidzialnych” sieci bezprzewodowych.

 

 
 

Wysoka wydajność Wi-Fi 6 i płynna obsługa wielu użytkowników
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Dzięki standardowi Wi-Fi 6 AP263 zapewnia stabilne działanie nawet wtedy, gdy w jednym pomieszczeniu lub strefie
pojawia się duża liczba klientów. Współczesne środowiska pracy i nauki opierają się na urządzeniach mobilnych -
laptopach, tabletach, smartfonach, skanerach, terminalach, a także rozwiązaniach IoT - dlatego zdolność
efektywnego rozdzielania zasobów ma kluczowe znaczenie. Technologie takie jak OFDMA i MU-MIMO sprawiają, że ruch jest
przetwarzany szybciej i bardziej równomiernie, minimalizując odczuwalne opóźnienia. AP263 jest dzięki temu idealnym
wyborem do miejsc obsługujących wideokonferencje, aplikacje SaaS, telefonię VoIP, czy cyfrową obsługę
klienta.

 

 

Inteligentne anteny i zaawansowana optymalizacja radiowa

Urządzenie wykorzystuje inteligentne anteny, które dynamicznie dostrajają parametry propagacji, aby użytkownicy
otrzymywali możliwie najlepszy sygnał - bez martwych stref, przebić i zakłóceń. Taka adaptacyjność jest szczególnie
istotna w miejscach o zmiennym obciążeniu. Pracownicy zmieniają biurka, goście poruszają się między pokojami hotelowymi,
studenci przemieszczają się między salami - a AP263 stale reaguje na te zmiany.Inteligentne anteny poprawiają nie
tylko zasięg, lecz również jakość połączenia w trudnych miejscach, gdzie ściany, drzwi, meble lub inne elementy
architektury osłabiają sygnał.

 

 
 

Elastyczne opcje zarządzania i centralizacja dla wielu lokalizacji

HUAWEI eKitEngine AP263 oferuje pełną dowolność w sposobie zarządzania, copozwala administratorom budować sieć
zgodnie z wymaganiami danej instalacji. W trybie Fit AP współpracuje z kontrolerem, co umożliwia łatwą konfigurację
dużych wdrożeń, automatyczne wykrywanie punktów dostępowych oraz rozbudowane funkcje polityk bezpieczeństwa.Tryb
Fat to idealne rozwiązanie dla pojedynczych instalacji lub małych firm, które nie potrzebują
kontrolera. Zarządzanie chmurowe natomiast otwiera możliwość monitorowania i administracji siecią z dowolnego miejsca
na świecie - także w przypadku rozproszonych lokalizacji, takich jak sieć hoteli, szkół czy biur regionalnych.

 

 

Porty przewodowe, bezpieczeństwo i integracja z ekosystemem budynkowym

AP263 wyróżnia się konstrukcją przystosowaną nie tylko do pracy bezprzewodowej - oferuje również możliwość
podłączania dodatkowych urządzeń przewodowych, co czyni go praktycznym elementem całej infrastruktury
dostępowej. Administratorzy mogą podłączyć telewizor hotelowy, panel sterujący, terminal recepcyjny, komputer lub
dowolne urządzenie sieciowe, bez konieczności układania dodatkowego okablowania. Punkt dostępowy oferuje też
rozbudowane funkcje bezpieczeństwa: szyfrowanie nowej generacji, kontrolę dostępu, segmentację ruchu, izolację gości,
listy kontroli MAC, obsługę wielu SSID, zarządzanie pasmem i priorytetem ruchu.Port USB umożliwia ponadto integrację
z inteligentnymi systemami IoT, co pozwala wykorzystywać AP263 jako element infrastruktury inteligentnych
budynków.
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Energooszczędność, cicha praca i łatwość utrzymania

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby pracować nieprzerwanie przez lata, nawet w miejscach o wysokich wymaganiach
dostępności. Bezblokadowa praca radiowa, niskie zużycie energii oraz bezwentylatorowa konstrukcja przekładają
się na wysoką niezawodność i cichą pracę. AP263 nie generuje hałasu, nie wymaga specjalnego serwisu, a aktualizacje
oprogramowania mogą być realizowane zdalnie, automatycznie i poza godzinami pracy.Dzięki temu urządzenie idealnie
sprawdza się w obiektach, w których zakłócenia lub częste przerwy techniczne byłyby nieakceptowalne -
szkołach, hotelach, biurach czy placówkach medycznych. Dodatkowo przemyślana inżynieria obudowy sprawia, że
instalacja jest szybka i wygodna, co obniża koszty wdrożenia i przyspiesza uruchomienie sieci.

 
 

Szybkość. Zasięg. Huawei.

 

 

 

EAN: 6901443444588.
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