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Stuchawka Hytera EASO7 z PTT
| tubg akustyczng 3,5 mm

Cena brutto 127,22 zt

Cena netto 103,43 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 1 dni roboczych
Numer katalogowy BK-001128

Kod producenta EASO7

Kod EAN 5906110990444

Opis produktu

HYTERA EASO07 Stuchawka z wbudowanym przyciskiem PTT i przezroczysta tuba
akustyczna (wtyczka audio 3,5 mm)

Model: EASQO7

Dyskrecja, ktorej nie widad

Hytera EASQ7 to profesjonalny zestaw stuchawkowy z przezroczystym przewodem akustycznym - rozwigzanie znane z
wyposazenia stuzb ochrony i ekip zabezpieczajacych wydarzenia. DZwiek prowadzony jest do ucha gietka, bezbarwna rurka

akustyczng zamiast przewodem elektrycznym, dzieki czemu widoczny element zestawu pozostaje praktycznie niezauwazalny.
tacznosd jest jednoczesnie niestyszalna dla otoczenia i niewidoczna dla klientéw czy gosci.

Mikrofon i PTT na przewodzie

Na przewodzie umieszczono modut tgczacy mikrofon z przyciskiem nadawania PTT. Wystarczy przypig¢ go do klapy, kotnierza
lub kieszeni na piersi, aby mdéc odezwac sie w kazdej chwili - bez wyciggania radiotelefonu z kabury, kieszeni czy plecaka i bez
przerywania wykonywanej czynnosci. Czutos¢ mikrofonu na poziomie -42 +3 dB przy 1 kHz zapewnia wyraZne przekazanie

gtosu réwniez przy przyciszonej rozmowie.

Mocny dzwiek w hatasliwym otoczeniu

Gtos$nik o impedancji 90 Q +£15% dysponuje mocg znamionowg 20 mW i maksymalng 30 mW. W potgczeniu z prowadzeniem
dzwieku bezposrednio do kanatu stuchowego parametry te wspieraja czytelny odstuch takze w gtosnym otoczeniu.

Dedykowany radiotelefonom PoC Hytera

EASOQ7 przewidziano do wspétpracy z radiotelefonami PoC Hytera - modelami PNC370SE, PNC380, PNC380S, PNC380D oraz
PNC550. Potgczenie realizowane jest przez wtyk jack 3,5 mm, zapewniajacy pewne osadzenie i btyskawiczne podtaczenie. To
dedykowane akcesorium producenta, a nie uniwersalny zamiennik - dlatego pasuje precyzyjnie i dziata poprawnie od
pierwszego uzycia.

Higiena przy pracy zmianowej

Przewdd akustyczny jest tym elementem zestawu, ktéry ma bezposredni kontakt z uchem uzytkownika, a jednoczesnie jest
tatwy do utrzymania w czystosci i wymiany. Przy sprzecie wspétdzielonym miedzy zmianami to rozwigzanie zdecydowanie

bardziej praktyczne niz klasyczny zausznik - i wyraznie lepiej przyjmowane przez zespét.

Gotowy na trudne warunki
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Producent przewidziat prace w zakresie temperatur od -20°C do 60°C, a przechowywanie w bardzo szerokim przedziale od
-40°C do 85°C. Sprzet poradzi sobie wiec zaréwno podczas zimowego zabezpieczenia imprezy plenerowej, jak i w nagrzanym
wnetrzu obiektu. Klasyczna czerh pozostaje dyskretna i dobrze wyglada przy kazdym firmowym ubiorze - od munduru ochrony
po elegancki stréj obstugi.

MPN: EASO7 - EAN: 5906110990444

Dane techniczne

Interfejs audio: 1 (3.5-mm minijack)

Typ mocowania: Ear-Hook

Typ systemu audio: Stuchawki

product type: Radio - Akcesoria

product product type: Radio - Akcesoria

depth mm raw: 100 mm

width mm raw: 50 mm

height mm raw: 50 mm

net weight kg raw: 0.2 kg

gross weight kg raw: 0.2 kg

Gtosnik o impedancji 90 Q £15% dysponuje mocg znamionowg 20 mW i maksymalng 30 mW. To wartosci dwukrotnie
wyzsze niz w typowych zausznikach z gniazdem 3,5 mm - a w potgczeniu z prowadzeniem dzwieku bezposrednio do
kanatu stuchowego dajg dobrze zrozumiaty przekaz nawet w ttumie, na koncercie czy przy ruchliwym wejsciu do
obiektu.
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