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Switch niezarzadzalny Huawei
S110-16T2S: 16 portéw Gigabit
Etherneti 2

Cena brutto 550,82 zt

Cena netto 447,82 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki do 1 dni roboczych
Numer katalogowy BK-002278

Kod producenta S110-16T2S

Kod EAN 6901443448760

Opis produktu

HUAWEI S110-16T2S

Przetgcznik eKitEngine, 16 xGE, 2xGE SFP, model: S110-16T2S

16-portowa architektura Gigabit

HUAWEI eKitEngine S110-16T2S to przetgcznik warstwy dostepowej wyposazony w 16 portéw 10/100/1000 Mbps, ktére
pozwalaja budowac sieci o duzej gestosci potaczen przy zachowaniu nieprzerwanej przepustowosci. Konstrukcja
urzgdzenia oparta jest na szybkim ukfadzie przetaczajgcym, ktéry obstuguje ptynny forwarding ramek nawet przy
maksymalnym obcigzeniu wszystkich portéw jednoczesnie. Dzieki temu uzytkownicy zyskuja pewnosé, ze zaréwno
standardowe zadania biurowe, jak i intensywne operacje sieciowe - takie jak backupy, transmisje wideo czy
synchronizacja danych - beda dziata¢ bez opdznien i zaktécen. Switch obstuguje petne przetgczanie bez blokowania, co w
praktyce oznacza, ze ruch nigdy nie jest sztucznie ograniczany, a sie¢ dziata w petni efektywnie.

Uplink optyczny SFP i uplink miedziany R)45
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Dwa zaawansowane uplinki - jeden RJ45 Gigabit oraz jeden SFP - daja ogromna elastycznos¢ w projektowaniu
infrastruktury. Port SFP umozliwia wykorzystanie Swiattowoddw, co pozwala budowa¢ dtugodystansowe potaczenia miedzy
budynkami, kondygnacjami czy odlegtymi strefami produkcyjnymi bez strat jakosSci. Rozwigzanie to zapewnia takze wysoka
odpornos¢ na zaktécenia elektromagnetyczne, dlatego sprawdza sie w Srodowiskach przemystowych, halach z maszynami czy
miejscach wymagajacych stabilnej transmisji w trudnych warunkach. Z kolei uplink RJ45 daje mozliwos¢ tatwego
taczenia przetacznika z urzadzeniami gtéwnymi, routerami czy centralnym segmentem sieci LAN. Takie potaczenie
uplinkéw umozliwia optymalizowanie infrastruktury bez koniecznosci pézniejszej wymiany sprzetu.

Pasywne chtodzenie i wzmocniona konstrukcja

Brak wentylatoréw nie tylko eliminuje hatas, ale takze zwieksza niezawodnos$¢ przetgcznika. Konstrukcja pasywnie
chtodzona oznacza mniejsze ryzyko awarii wynikajacych z kurzu, zuzycia tozysk wentylatoréw czy wysokich
temperatur generowanych przez aktywne chtodzenie. Metalowa obudowa wzmacnia uktad termiczny i wptywa na
wieksza trwatosé, chronigc wewnetrzne komponenty przed uszkodzeniami mechanicznymi.$110-16T2S moze pracowac w
szafach rack, na biurkach, w pomieszczeniach technicznych oraz w miejscach o ograniczonej wentylacji,
zachowujac stabilnos¢ i niskie temperatury. To jedna z cech, ktéra czyni ten model wyjgtkowo niezawodnym w
srodowiskach wymagajacych ciagtej pracy przez cata dobe.

Inteligentne tryby

Przetacznik oferuje trzy gotowe tryby: standardowy, izolacyjny oraz wysokiej przepustowosci.Tryb standardowy zapewnia
tradycyjna prace wszystkich portéow i jest idealny dla klasycznych biur. Tryb izolacyjny odseparowuje porty od siebie,
co podnosi poziom bezpieczenstwa i zapobiega komunikacji miedzy uzytkownikami - rozwiazanie idealne dla sieci
hotelowych, przestrzeni coworkingowych, laboratoriéw czy punktéw ustugowych. Tryb wysokiej przepustowosci
umozliwia przetacznikowi optymalizowanie ruchu dla strumieni danych o duzej intensywnosci, takich jak monitoring CCTV z
wieloma kamerami, stacje robocze montazu wideo czy systemy obrébki danych. Te funkcje sprawiaja, ze przetacznik
moze pracowac w szerokim wachlarzu scenariuszy biznesowych, technicznych oraz przemystowych.

Zaawansowane funkcje ochronne i stabilnos¢

HUAWEI eKitEngine S110-16T2S posiada wbudowane mechanizmy, ktére utrzymuja sie¢ w stabilnym dziataniu nawet
wtedy, gdy obciazenie gwaltownie rosnie lub pojawiaja sie btedne pakiety. Ochrona przed burzg rozgtoszeniowg
automatycznie ogranicza nadmiar ruchu broadcast i multicast, zapobiegajgc przecigzeniu przetacznika i spadkom wydajnosci.
Urzadzenie potrafi takze rozpoznawad uszkodzone lub niepoprawne ramki i odrzuca je jeszcze na poziomie
sprzetowym, co zwieksza ptynnos¢ i niezawodnos¢ transmisji. Switch automatycznie reaguje réwniez na nienaturalne
skoki ruchu, np. w wyniku btednej konfiguracji lub nagtego przecigzenia portu, chronigc pozostata czes¢ infrastruktury przed
zaktéceniami. Dzieki temu S110-16T2S dziata stabilnie w biurach, instalacjach monitoringu czy srodowiskach
technicznych, gdzie wymagane jest nieprzerwane i przewidywalne dziatanie sieci. To rozwigzanie, ktére zapewnia
ciggtos¢ pracy nawet wtedy, gdy w sieci wystapia trudniejsze lub nietypowe warunki.
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tatwosc wdrozenia, brak konfiguracji

Przetacznik dziata w petni w trybie Plug & Play, co oznacza, zenie wymaga zadnego oprogramowania, adresacji ani
konfiguracji poczatkowej. Instalacja sprowadza sie do podtgczenia kabli - urzgdzenie automatycznie rozpoznaje predkosci i
negocjuje parametry potgczenia. To idealne rozwigzanie dla matych i srednich firm, ktére nie zatrudniajg administratoréw IT,
ale potrzebuja profesjonalnego sprzetu do codziennej pracy. Z przetacznikiem moga pracowac¢ nawet osoby bez
doswiadczenia technicznego, a sie¢ bedzie dziata¢ od razu po podtaczeniu.

Szybkos¢. Zasieg. Huawei.

EAN: 6901443448760.
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