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Switch niezarządzalny Huawei
S110-24T2SR: 24 porty Gigabit
Ethernet i 2

Cena brutto 813,15 zł

Cena netto 661,10 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki do 1 dni roboczych

Numer katalogowy BK-002277

Kod producenta S110-24T2SR

Kod EAN 6901443428014

Opis produktu

 
 

 
 

HUAWEI S110-24T2SR

Przełącznik eKitEngine, 24×GE, 2×GE SFP, model: S110-24T2SR

 

 

 

24 porty Gigabit dla stabilnej i szybkiej komunikacji

HUAWEI eKitEngine S110-24T2SR to przełącznik stworzony dla miejsc, w których jakość połączenia i bezawaryjność
działania mają kluczowe znaczenie. Wyposażony został w 24 porty 10/100/1000 Mb/s, co pozwala na jednoczesną obsługę
wielu komputerów, drukarek, terminali POS, kas fiskalnych, paneli dotykowych, dekoderów IPTV czy urządzeń IoT.Dzięki
pełnej przepustowości Gigabit przełącznik bez problemu radzi sobie z dużymi ilościami danych, nawet w
momencie intensywnego korzystania z sieci przez wielu użytkowników. To idealne rozwiązanie dla firm, które
potrzebują szybkiego i skalowalnego przełącznika dostępowego bez skomplikowanej konfiguracji. Jego stabilność i
wydajność sprawiają, że świetnie sprawdzi się zarówno w małych biurach, jak i średnich przedsiębiorstwach z
wieloma stanowiskami roboczymi.

 

 
 

Porty uplink RJ45 + SFP - maksymalna elastyczność
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S110-24T2SR wyposażono w dwa dodatkowe porty uplink (1× GE RJ45 oraz 1× GE SFP), codaje dużą swobodę w łączeniu
przełącznika z wyższymi warstwami sieci. Port RJ45 umożliwia szybkie wdrożenie z użyciem istniejącej infrastruktury
miedzianej, podczas gdy port SFP pozwala na wykorzystanie połączeń światłowodowych - kluczowych w przypadku większych
odległości lub środowisk o wysokich wymaganiach dotyczących stabilności i odporności na zakłócenia. Dzięki temu
przełącznik może pracować zarówno jako główny element sieci w małej firmie, jak i jako część większej
architektury rozproszonej, gdzie łącza światłowodowe pozwalają na budowę bezpiecznych i wydajnych połączeń między
budynkami, piętrami czy strefami zakładu.

 

 

Cicha praca dzięki konstrukcji bezwentylatorowej

Jedną z najważniejszych cech S110-24T2SR jest pasywne chłodzenie, które eliminując wentylatory, gwarantuje absolutną ciszę
pracy. Dzięki temu przełącznik może być instalowany w miejscach, gdzie hałas nie może przeszkadzać, takich jak
biura typu open space, sale konferencyjne, recepcje, gabinety medyczne czy placówki edukacyjne. Brak
wentylatorów oznacza również większą niezawodność - urządzenie ma mniej elementów ruchomych, które mogłyby ulec
zużyciu. To przekłada się na mniejszą awaryjność i niższe koszty eksploatacji przez lata. Kompaktowa obudowa
umożliwia montaż na ścianie, półce lub w szafce teletechnicznej i świetnie sprawdza się tam, gdzie liczy się oszczędność
przestrzeni.

 

 
 

Zintegrowane tryby pracy

Model S110-24T2SR oferuje specjalne tryby pracy, które pozwalają dostosować działanie sieci do jej przeznaczenia.Tryb
standardowy zapewnia pełną komunikację między portami, co idealnie sprawdza się w klasycznym biurze. Tryb
izolacji portów znacząco zwiększa bezpieczeństwo, blokując możliwość komunikacji między urządzeniami podłączonymi do
poszczególnych portów - to funkcja często stosowana w hotelach, recepcjach, wynajmowanych biurach czy salach
komputerowych, gdzie użytkownicy nie powinni mieć możliwości komunikacji między sobą. Tryb wyłączonej kontroli
przepływu pozwala osiągnąć maksymalną przepustowość w środowiskach wymagających szybkiej transmisji, takich jak
systemy backupu czy transmisja multimedialna. Te funkcje sprawiają, że przełącznik może być dopasowany zarówno
do środowisk otwartych, jak i restrykcyjnie prowadzonych sieci.

 

 

Stabilność nawet przy dużym obciążeniu

Przełącznik wykorzystuje zaawansowane mechanizmy zarządzania ruchem, które zapewniają płynność
przesyłania danych nawet przy intensywnym obciążeniu sieci. Obsługuje automatyczną negocjację prędkości,
wykrywanie kabli MDI/MDI-X oraz funkcje ograniczania nieprawidłowego ruchu, takie jak ochrona przed burzami
rozgłoszeniowymi czy filtrowanie błędnych pakietów. Dodatkowo wbudowane zabezpieczenia elektryczne chronią
urządzenie i całą strukturę sieci przed przepięciami, zwarciami i wahaniami napięcia. Zastosowane komponenty
wysokiej jakości gwarantują niezawodność w pracy 24/7 oraz długi cykl życia, co czyni urządzenie inwestycją na lata.
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Proste wdrożenie plug & play 

Seria S110 została stworzona z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują profesjonalnego rozwiązania sieciowego bez
skomplikowanej konfiguracji. S110-24T2SR działa natychmiast po podłączeniu, dzięki czemu można go wdrożyć w
kilka minut nawet bez zaawansowanej wiedzy technicznej. To ogromna zaleta w małych firmach, punktach
usługowych, restauracjach, sklepach i placówkach edukacyjnych, gdzie często nie ma dedykowanego specjalisty IT.
Przełącznik minimalizuje koszty wdrożenia, przyspiesza start pracy i znacząco upraszcza utrzymanie sieci.

 
 

Szybkość. Zasięg. Huawei.
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