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Switch PoE Huawei
S110-16LP2SR: 16 portów
Gigabit PoE+ oraz 2 uplinki GE

Cena brutto 916,33 zł

Cena netto 744,98 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki do 1 dni roboczych

Numer katalogowy BK-002219

Kod producenta S110-16LP2SR

Kod EAN 6901443428021

Opis produktu

 
 

 
 

HUAWEI S110-16LP2SR

Przełącznik eKitEngine, 16×GE, 2×GE SFP, 124W PoE+, model: S110-16LP2SR

 

 

 

Rozbudowane możliwości PoE+

HUAWEI S110-16LP2SR obsługuje standard IEEE 802.3af/at, coumożliwia dostarczenie zasilania o mocy nawet 30 W na
port, dzięki czemu z łatwością zasila nie tylko klasyczne kamery IP czy telefony VoIP, lecz również nowoczesne kamery PTZ,
inteligentne punkty dostępowe czy panele IoT o podwyższonym poborze energii.Przełącznik automatycznie rozpoznaje
klasę urządzenia PoE i dostosowuje zasilanie, minimalizując ryzyko przeciążenia oraz podnosząc efektywność
całego systemu. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu budżetem PoE możliwe jest precyzyjne rozłożenie mocy pomiędzy
portami, co zapewnia stabilną i bezawaryjną pracę w środowiskach z wieloma urządzeniami o dużym zapotrzebowaniu
energetycznym.

 

 
 

Wysoka wydajność przełączania
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Przełącznik wykorzystuje architekturę przełączania non-blocking, co gwarantuje pełną przepustowość na wszystkich
portach jednocześnie, nawet przy maksymalnym obciążeniu. Obsługa automatycznego MDI/MDI-X, pełnego i
półdupleksu oraz działający w tle algorytm eliminujący kolizje zapewniają bardzo stabilne przesyłanie danych w
rozbudowanych instalacjach. Duża tabela MAC pozwala pomieścić liczne urządzenia pracujące w dynamicznej sieci, a szybkie
odświeżanie wpisów sprawia, że przełącznik natychmiast reaguje na zmiany w topologii. Jest to szczególnie istotne w
instalacjach monitoringu, gdzie obrazy z wielu kamer muszą przepływać bez opóźnień i bez utraty pakietów.

 

 

Większa kontrola nad przepływem danych

S110-16LP2SR oferuje zestaw zaawansowanych trybów pracy, które umożliwiają dostosowanie działania
przełącznika do specyfiki instalacji. Tryb izolacji portów pozwala ograniczyć komunikację między urządzeniami
dostępowymi, zwiększając poziom bezpieczeństwa i eliminując ryzyko ataków lateralnych w sieci. Tryb priorytetowy
umożliwia przypisanie maksymalnej przepustowości do kluczowych portów , takich jak porty kamer o wysokiej
rozdzielczości lub urządzeń odpowiedzialnych za transmisję głosu, dzięki czemu ruch krytyczny jest obsługiwany w pierwszej
kolejności. Wspierane są również mechanizmy kontroli przepływu, które zapobiegają przeciążeniom portów i utracie
danych w sytuacjach wysokiego ruchu.

 

 
 

Zaawansowane funkcje ochronne i stabilność

Przełącznik wyposażono w systemy automatycznej ochrony sieci, które zapobiegają powstawaniu problemów już na wczesnym
etapie. Mechanizmy zapobiegające burzom broadcastowym, multicastowym i unknown-unicast ograniczają ilość
niepożądanego ruchu i chronią sieć przed przeciążeniem. Przełącznik monitoruje także integralność ramek, filtrując
uszkodzone pakiety i eliminując zakłócenia wpływające na stabilność sieci. Dodatkowo funkcje auto recovery pomagają
automatycznie przywrócić port do działania, jeśli podłączone urządzenie przestanie odpowiadać -świetnie sprawdza się to
w systemach monitoringu, gdzie nie można pozwolić sobie na przestoje kamer.

 

 

Praca bez wentylatorai widocznych

HUAWEI S110-16LP2SR pracuje w pełni pasywnie, bez wentylatorów, co znacząco obniża poziom hałasu i
zwiększa niezawodność. Dzięki temu może być montowany w pomieszczeniach biurowych, salach sprzedażowych,
recepcjach czy nawet w miejscach, gdzie pracownicy lub klienci mają bezpośredni kontakt z urządzeniem.Dzięki solidnej
metalowej obudowie ciepło rozpraszane jest równomiernie, co eliminuje ryzyko przegrzewania nawet przy
intensywnym obciążeniu. Konstrukcja ta podnosi również odporność urządzenia na zakłócenia i drgania, czyniąc go bardziej
wytrzymałym w wymagających środowiskach pracy.

 

 
 

Prosta instalacja i wszechstronne zastosowania
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Urządzenie działa w trybie Plug & Play, co oznacza, że nie wymaga żadnej konfiguracji przed uruchomieniem.Dzięki temu
świetnie nadaje się do instalacji w miejscach, w których liczy się szybkie wdrożenie i prostota obsługi. Złącza
uplink SFP umożliwiają wygodne połączenie z siecią szkieletową lub kolejnymi przełącznikami, co pozwala łatwo skalować
system. Przełącznik znakomicie sprawdza się w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, punktach usługowych, szkołach,
małych magazynach, a także w systemach monitoringu IP, gdzie wymagana jest wysoka przepustowość i stabilne
zasilanie wielu kamer jednocześnie.

 
 

Szybkość. Zasięg. Huawei.
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