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Switch zarządzalny Huawei
S310-24T4S: 24 porty Gigabit
Ethernet i 4

Cena brutto 811,65 zł

Cena netto 659,88 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki do 3 dni roboczych

Numer katalogowy BK-002281

Kod producenta S310-24T4S

Kod EAN 6901443427635

Opis produktu

 
 

 
 

HUAWEI S310-24T4S

Przełącznik eKitEngine, 24×GE, 4×GE SFP, model: S310-24T4S

 

 

 

Wysokowydajna łączność dla sieci nowej generacji

HUAWEI eKitEngine S310-24T4S to zarządzalny przełącznik warstwy dostępowej, stworzony z myślą o nowoczesnych
środowiskach sieciowych, które wymagają wysokiej przepustowości i stabilności działania. Urządzenie oferuje 24
porty Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mb/s), które zapewniają szybkie i niezawodne połączenia dla komputerów, drukarek
sieciowych, terminali POS, kamer IP oraz punktów dostępowych Wi-Fi.Dodatkowo wyposażono je w cztery porty uplink
SFP do połączeń światłowodowych, umożliwiające elastyczne łączenie z przełącznikami wyższej warstwy lub z
siecią szkieletową. Z maksymalną przepustowością przełączania wynoszącą 56 Gb/s i wydajnością przekazywania pakietów
na poziomie 42 Mpps, S310-24T4S zapewnia płynność transmisji danych nawet w środowiskach o dużym natężeniu ruchu.

 

 
 

Elastyczne uplinki światłowodowe i niezawodna skalowalność
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Cztery porty SFP uplink w modelu HUAWEIeKitEngine S310-24T4S umożliwiają tworzenie połączeń światłowodowych
o wysokiej przepustowości i niskich opóźnieniach. Takie rozwiązanie pozwala bez problemu integrować przełącznik z
sieciami kampusowymi, serwerowniami lub centralnymi węzłami dystrybucyjnymi. Dzięki obsłudze modułów SFP 1 Gb/s
możliwe jest dopasowanie rodzaju łącza do odległości i wymagań infrastruktury - od krótkich połączeń miedzianych
po połączenia światłowodowe między budynkami. Kompaktowa obudowa 1U ułatwia montaż w szafach rackowych, a
energooszczędny zasilacz zapewnia stabilną i cichą pracę w każdych warunkach.S310-24T4S został zaprojektowany tak,
by zapewnić pełną skalowalność i niezawodność w sieciach średniej i dużej skali.

 

 

Zaawansowane funkcje warstwy 2 - kontrola i optymalizacja ruchu

Przełącznik obsługuje pełen zestaw funkcji warstwy drugiej (L2) , takich jak VLAN (do 4094 sieci wirtualnych), STP, RSTP
i MSTP chroniące przed pętlami w topologii, a także LACP (Link Aggregation Control Protocol), który pozwala łączyć porty w
grupy w celu zwiększenia przepustowości lub zapewnienia redundancji.Wsparcie dla QoS (Quality of Service) umożliwia
nadawanie priorytetów ruchowi krytycznemu - np. głosowi (VoIP), transmisjom wideo czy aplikacjom wrażliwym na
opóźnienia. IGMP Snooping oraz Multicast VLAN Registration (MVR) zapewniają optymalne zarządzanie ruchem multicast,
szczególnie istotne w sieciach z monitoringiem lub transmisją wideo.Dzięki tym funkcjom administratorzy mogą w pełni
kontrolować przepływ danych, zapewniając stabilność, wydajność i bezpieczeństwo sieci.

 

 
 

Bezpieczeństwo klasy enterprise - ochrona użytkowników i danych

HUAWEI eKitEngine S310-24T4S zapewnia kompleksową ochronę sieci dzięki szerokiemu zestawowi funkcji
bezpieczeństwa. Obsługuje uwierzytelnianie 802.1X, MAC Authentication Bypass (MAB), Dynamic ARP Inspection (DAI),
DHCP Snooping oraz IP Source Guard, które skutecznie eliminują ryzyko podszywania się pod inne urządzenia i
nieautoryzowanego dostępu. Dodatkowo administrator może stosować Access Control Lists (ACL) w celu
precyzyjnego filtrowania ruchu oraz ograniczania dostępu do wybranych segmentów sieci. Zabezpieczenia takie
jak Port Security, Storm Control i DoS Protection chronią sieć przed przeciążeniami i atakami typu Denial-of-Service.To
zestaw funkcji, który gwarantuje pełną kontrolę nad bezpieczeństwem zarówno w biurach, jak i w
rozproszonych środowiskach sieciowych.

 

 

Wydajne i energooszczędne działanie przez całą dobę

Model S310-24T4S został zaprojektowany z myślą o niezawodności i energooszczędności. Wykorzystuje technologie
Energy Efficient Ethernet (EEE), które automatycznie redukują zużycie energii w okresach mniejszego obciążenia.
Urządzenie charakteryzuje się również cichą, bezwentylatorową konstrukcją, co czyni je idealnym rozwiązaniem do biur, szkół,
laboratoriów czy innych miejsc wymagających cichej pracy. Metalowa obudowa zapewnia doskonałe odprowadzanie
ciepła, a szeroki zakres temperatur pracy (od -5°C do +50°C) gwarantuje niezawodne funkcjonowanie w różnych
warunkach środowiskowych. Dzięki tym cechom przełącznik może pracować bez przerwy przez wiele lat, zachowując pełną
stabilność działania.
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Proste zarządzanie i integracja z systemami chmurowymi

HUAWEI eKitEngine S310-24T4S oferuje elastyczne opcje zarządzania, umożliwiające zarówno tradycyjną
konfigurację lokalną, jak i zdalną administrację. Obsługuje interfejs Web (GUI), CLI (Command Line Interface), SNMP
v1/v2/v3, Telnet i SSH, co pozwala dopasować sposób zarządzania do wymagań administratora.Przełącznik jest również w
pełni kompatybilny z platformą Huawei Cloud Managed Network, która umożliwia zdalne monitorowanie,
aktualizowanie i zarządzanie wieloma urządzeniami z jednego panelu. Dzięki funkcjom takim jak automatyczna
detekcja urządzeń, profile konfiguracyjne i aktualizacje OTA, wdrożenie przełącznika w sieci odbywa się szybko i
bezproblemowo.

 
 

Szybkość. Zasięg. Huawei.
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