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Wallbox Akyga AK-EC-21 Type 2
11 kW z przewodem

Cena brutto 1678,34 zt

Cena netto 1 364,50 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 1 dni roboczych
Numer katalogowy BK-002088

Kod producenta AK-EC-21

Kod EAN 5901720139474

Opis produktu

Stacja tadowania samochoddw elektrycznych Akyga AK-
EC-21

Type 2 | 3-FAZY | 16A | 11kW

Szybkie i bezpieczne tadowanie samochodu elektrycznego

Stacja tadowania samochodoéw elektrycznych Akyga® AK-EC-21 to urzgdzenie, ktére umozliwia szybkie tadowanie z
wykorzystaniem tréjfazowego zasilania. Zintegrowane ztacze Type 2 (IEC 62196-2) pozwala na przesytanie pradu o
maksymalnym natezeniu 16 A, co przektada sie na moc tadowania do 11 kW. Stacja fadowania, zwana tez Wallbox jest
kompatybilna z szeroka gama pojazdéw elektrycznych, zapewniajac elastycznos¢ i wygode uzytkowania.

tadowanie bez ograniczen
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Z mysla o maksymalnej wygodzie uzytkownikéw, stacja tadowania zostata wyposazona w 5-metrowy kabel, co zapewnia
duza swobode podczas fadowania i pozwala na umieszczenie pojazdu w odpowiedniej odlegtosci od stacji. Do zestawu
dotaczono 2 karty RFID, ktére gwarantujg bezpieczne uzytkowanie poprzez kontrole dostepu do tadowarki. Ponadto, Wallbox
oferuje praktyczny uchwyt do powieszenia na scianie, dzieki czemu montaz urzadzenia jest prosty i nie zajmuje wiele
miejsca.

Prosta instalacja
Stacja fadowania samochodéw elektrycznych AK-EC-21 posiada specjalnie przygotowane przewody do podtaczenia do
instalacji elektrycznej, co utatwia instalacje i szybkie uruchomienie stacji fadowania. Co wiecej, Wallbox jest idealnym

wyborem dla oséb poszukujacych efektywnego i tatwego w obstudze rozwigzania do tadowania samochodéw elektrycznych w
domu.

Bezpieczenstwo tadowania

Wallbox do samochodoéw elektrycznych AK-EC-21 posiada zaawansowane zabezpieczenia takie jak OVP, OCP, OPP, OTP,
SCP. Te funkcje zapewniajg ochrone przed zbyt wysokim pragdem, napieciem oraz przegrzaniem zaréwno fadowarki, jak i
baterii pojazdu. Chronig réwniez przed niebezpiecznymi przeptywami pragdu DC, co gwarantuje bezpieczehstwo podczas
kazdej sesji tadowania.

Sprawdz tez inne produkty marki Akyga

EAN: 5901720139474

Dane techniczne
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Czestotliwos$¢: 50/60 Hz

Materiat: ABS

Napiecie: 380-440 V

Ochrona obwodu: Nadmierne napiecie

Masa produktu: 3.18 kg

Napiecie zasilajgce: 380-440 V / 50/60 Hz
Wymiary produktu (L x W x H): 90 x 180 x 180 mm
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