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Zestaw klawiatury i myszy
A4dTech, bezprzewodowy, uktad
US 9300F

Cena brutto 149,58 zt

Cena netto 121,61 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy BK-009190

Kod producenta 9300F

Kod EAN 4711421877435

Opis produktu

Bezprzewodowy zestaw A4Tech 9300F - klawiatura GR-152 i mysz G9-730FX, 2,4 GHz, do 2000 DPI

AdTech 9300F Wireless Desktop to bezprzewodowy zestaw sktadajgcy sie z petnowymiarowej klawiatury GR-152 oraz
myszy optycznej G9-730FX. Urzadzenia komunikujg sie w pasmie 2,4 GHz za pomoca odbiornika RN-10D podtagczanego
przez USB. Mysz oferuje regulowang rozdzielczos¢ 1200 / 1600 / 2000 DPI, 5 przyciskdw i czestotliwos¢ raportowania 125
Hz, natomiast klawiatura ma 9 klawiszy multimedialnych i regulowane nézki.

Petnowymiarowa klawiatura GR-152 zostata wyposazona w klawisze o zaokraglonych krawedziach Round Edge,
zaprojektowane z mysla o wygodnym pisaniu. Oznaczenia znakéw wykonano metoda grawerowania laserowego, a
producent wskazuje takze konstrukcje z otworami odptywowymi, ktére majg ogranicza¢ skutki przypadkowego rozlania cieczy
na klawiature.

Do szybkiej obstugi funkcji multimedialnych i internetowych stuzy 9 klawiszy skrétéw. Klawiatura ma réwniez regulowane
nézki, ktére umozliwiajg zmiane jej ustawienia na biurku. Zasilanie zapewniajg 2 baterie alkaliczne AAA.

Dotgczona mysz A4Tech G9-730FX wykorzystuje optyczny czujnik podczerwieni. Rozdzielczos¢ mozna zmienia¢ jednym
kliknieciem pomiedzy 1200, 1600 i 2000 DPI, co pozwala dopasowac szybkos¢ dziatania kursora do biezgcego zadania. Mysz
ma 5 przyciskow, czestotliwos¢ raportowania 125 Hz oraz funkcje 4-Way Wheel.

Ergonomiczna konstrukcja myszy zostata przygotowana dla prawej dtoni i wedtug producenta jest odpowiednia dla
uzytkownikéw o srednich i duzych dtoniach. W obudowie znajduje sie miejsce do przechowywania odbiornika, co utatwia
zabezpieczenie niewielkiego adaptera podczas transportu. Mysz jest zasilana 1 bateria alkaliczna AA.

Zestaw wykorzystuje technologie bezprzewodowa 2,4 GHz z funkcja No-Lag Technology i automatyczng stabilizacjg kanatu.
Producent wskazuje réwniez energooszczedng konstrukcje oraz czas pracy baterii wynoszacy ponad 12 miesiecy.

Kompatybilne systemy wskazane przez producenta: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1 oraz Windows 10.

Najwazniejsze cechy:
e marka: Ad4Tech;
¢ model zestawu: 9300F Wireless Desktop;
e kolor: czarny;

¢ klawiatura: GR-152;
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e mysz: G9-730FX;

e odbiornik: RN-10D, szary;

e ztgcze odbiornika: USB;

» czestotliwo$¢ bezprzewodowa: 2,4 GHz;

e technologia: No-Lag Technology;

¢ funkcja automatycznej stabilizacji kanatu;

¢ odbiornik typu Nano Receiver;

e klawiatura petnowymiarowa;

e typ klawiszy: Round Edge;

e liczba klawiszy skrétéw: 9 Multimedia Hotkeys;
¢ funkcje skrétéw: multimedia i Internet;

e oznaczenia klawiszy: Laser Engraving;

¢ regulowane nézki klawiatury: tak;

e konstrukcja z otworami odptywowymi;

e zasilanie klawiatury: 2 x bateria alkaliczna AAA;
e parametry znamionowe klawiatury: 3 V/ 2 mA;

e wymiary klawiatury: 470 x 186 x 23 mm;

e masa klawiatury z bateriami: 796 g;

* technologia sensora myszy: optyczna, podczerwien;
¢ rozdzielczo$¢ myszy: 1200 / 1600 / 2000 DPI;

¢ czestotliwos$¢ raportowania myszy: 125 Hz;

¢ liczba przyciskéw myszy: 5;

e funkcja: 4-Way Wheel;

e konstrukcja myszy: dla prawej dtoni;

¢ zalecany rozmiar dtoni: Srednie / duze dionie;

* miejsce na odbiornik w myszy: tak;

e zasilanie myszy: 1 x bateria alkaliczna AA;

e parametry znamionowe myszy: 1,5V / 4 mA;

e wymiary myszy: 108,5 x 70 x 38,6 mm;

e masa myszy z baterig: 92 g;

e deklarowany czas pracy baterii: ponad 12 miesiecy;

e obstugiwane systemy: Windows XP / Vista/7 /8 / 8.1/ 10.

EAN: 4711421877435
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