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Zestaw stuchawkowy Hytera
EAN23 do PD7 PT5 PD985

Cena brutto 206,78 zt

Cena netto 168,11 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 1 dni roboczych
Numer katalogowy BK-001114

Kod producenta EAN23

Kod EAN 5906110990437

Opis produktu
HYTERA EAN23 Zestaw stuchawkowy dla PD7, PT5, PD985

Model: EAN23
Kompletny zestaw w jednym opakowaniu

Hytera EAN23 to gotowy zestaw fgcznosci ztozony z dwdéch elementéw: kabla z mikrofonem i przyciskiem PTT (ACN-01) oraz
stuchawki odstuchowej z odtgczanym przewodem akustycznym (ES-02). Klient nie musi kompletowa¢ niczego osobno ani
sprawdzad, czy elementy do siebie pasuja - catos¢ jest dobrana przez producenta i dziata od pierwszego podtaczenia. To
najprostsza droga do wyposazenia pracownika w petny, profesjonalny zestaw.

Dyskrecja w wersji profesjonalnej

Odstuch realizowany jest przez przezroczysty przewdd akustyczny - rozwigzanie znane z wyposazenia stuzb ochrony i ekip
zabezpieczajacych wydarzenia. Dzwiek prowadzony jest do ucha gietka rurka zamiast przewodem elektrycznym, dzieki czemu
widoczny element zestawu pozostaje praktycznie niezauwazalny. tacznos¢ jest jednoczesnie niestyszalna dla otoczenia i
niewidoczna dla klientéw czy gosci.

Mikrofon i PTT na klapie
Modut z mikrofonem i przyciskiem nadawania przypina sie klipsem do klapy, kotnierza lub kieszeni na piersi. Aby sie odezwac,
wystarczy siegng¢ dioniag do klatki piersiowej - bez wyciggania radiotelefonu z kabury czy plecaka i bez przerywania

wykonywanej czynnosci. Czuto$¢ mikrofonu -45 =3 dB przy 1 kHz zapewnia wyrazne przekazanie gtosu réwniez przy
przyciszonej rozmowie.

Wszystko odtaczane, wszystko wymienne

Konstrukcje oparto na elementach odtgczanych: zaréwno przewdd akustyczny, jak i modut PTT z mikrofonem mozna roztgczy¢.
To rozwigzanie o bardzo praktycznych konsekwencjach - uszkodzenie jednego elementu nie oznacza wymiany catego zestawu,
a przy sprzecie wspétdzielonym miedzy zmianami wymienny przewdd akustyczny to prosta odpowiedz na kwestie higieniczne.
Mocny dzwiek mimo miniaturowych rozmiaréw

Gtosnik o impedancji 220 Q £15% dysponuje mocg znamionowg 10 mW i maksymalng az 300 mW, przy ci$nieniu
akustycznym 117 +3 dB. Taki zapas mocy w potgczeniu z prowadzeniem dzwieku bezposrednio do ucha zapewnia dobrze

zrozumiaty przekaz nawet w hatasliwym otoczeniu - w ttumie, na koncercie czy przy ruchliwym wejsciu.

Odpornos¢ klasy IP54 i szeroki zakres temperatur
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Zestaw wykonano w klasie szczelnosci IP54, chronigcej przed pytem oraz przed rozpryskami wody z dowolnego kierunku.
Przewidziano prace w zakresie temperatur od -20°C do 60°C, a przechowywanie od -40°C do 85°C. Przy masie okoto 60
gramow zestaw pozostaje wygodny w noszeniu przez catg zmiane, a klasyczna czerh nie zwraca uwagi przy zadnym firmowym
ubiorze.

Profesjonalna komunikacja gtosowa
Identyfikacja produktu

e MPN: EAN23
e EAN: 5906110990437

Dane techniczne

Waga netto plastiku: 1 kg

product type: Radio - Akcesoria
product product type: Radio - Akcesoria
depth mm raw: 100 mm

width mm raw: 80 mm

height mm raw: 35 mm

net weight kg raw: 0.5 kg

gross weight kg raw: 1 kg
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