
 

Dane aktualne na dzień: 20-10-2026 05:39

Link do produktu: https://bykmieciak.pl/zewnetrzny-punkt-dostepowy-ubiquiti-unifi-u7-pro-outdoor-wi-fi-7-2-5-gbe-
p-17557.html

  
Zewnętrzny punkt dostępowy
Ubiquiti UniFi U7 Pro Outdoor,
Wi-Fi 7, 2,5 GbE

Cena brutto 1 359,92 zł

Cena netto 1 105,63 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki do 1 dni roboczych

Numer katalogowy BK-002239

Kod producenta U7-PRO-OUTDOOR

Kod EAN 810084698730

Opis produktu

Punkt Dostępowy Wi-Fi U7 Pro Outdoor

model: U7-PRO-OUTDOOR

Standard w punktach dostępowych Wi-Fi

U7 Pro Outdoor to zaawansowany punkt dostępowy WiFi 7, zaprojektowany specjalnie do pracy na zewnątrz. Jego
wytrzymała konstrukcja i odporność na warunki atmosferyczne sprawiają, że idealnie sprawdza się w ogrodach, na tarasach, w
przestrzeniach publicznych, na parkingach, dziedzińcach, na kampusach oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szybkie i
stabilne Wi‑Fi poza budynkiem. Obudowa o klasie odporności IPX6 chroni urządzenie przed deszczem, wilgocią i pyłem, a
przemyślany design pozwala na dyskretny montaż na ścianie lub słupie. U7 Pro Outdoor obsługuje trzy pasma: 2,4 GHz, 5 GHz
i 6 GHz, zapewniając wysoką wydajność nawet przy dużej liczbie użytkowników . Anteny o zysku do 8,5 dBi gwarantują
szerokie i mocne pokrycie sygnałem, idealne dla otwartych przestrzeni. To rozwiązanie stworzone dla miejsc, które wymagają
profesjonalnego, szybkiego i odpornego na warunki pogodowe Wi‑Fi.

Błyskawiczna szybkość

U7 Pro Outdoor oferuje maksymalną prędkość 5,8 Gbps w paśmie 6 GHz, co pozwala naprzesyłanie danych z szybkością
porównywalną z nowoczesnymi sieciami światłowodowymi . W paśmie 5 GHz osiąga 4,3 Gbps, a w 2,4 GHz – 688 Mbps,
dzięki czemu streaming 8K, wideokonferencje i granie online działają bez opóźnień nawet w dużych przestrzeniach
zewnętrznych. Obsługa kanałów do 320 MHz w paśmie 6 GHz zapewnia ogromną przepustowość, a technologia MU‑MIMO
2×2 w każdym paśmie gwarantuje stabilność przy wielu aktywnych urządzeniach . To idealny wybór dla miejsc, gdzie
prędkość internetu ma kluczowe znaczenie - również poza budynkiem.

Szeroki zasięg
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U7 Pro Outdoor zapewnia pokrycie sygnałem na powierzchni około 160 m², co czyni go idealnym rozwiązaniem dla dużych
przestrzeni zewnętrznych. Moc nadawcza do 30 dBm pozwala sygnałowi skutecznie docierać na duże odległości, a anteny o
zysku 8,5 dBi w paśmie 6 GHz oraz 7–8 dBi w paśmie 5 GHz zapewniają wyjątkowo szerokie i stabilne pokrycie. Funkcje
takie jak band steering, fast roaming i radio resource management dbają o to, aby każde urządzenie automatycznie
wybierało najlepsze dostępne połączenie. To rozwiązanie idealne dla miejsc o dużej liczbie użytkowników i otwartej
przestrzeni, gdzie zasięg ma kluczowe znaczenie.

Mocna łączność kablowa

U7 Pro Outdoor wyposażono w port 2.5 GbE, który zapewnia szybkie i stabilne połączenie przewodowe , idealne do
nowoczesnych instalacji sieciowych na zewnątrz. Dzięki obsłudze PoE+ urządzenie może być zasilane jednym kablem,co
znacząco ułatwia montaż na elewacjach, słupach czy konstrukcjach zewnętrznych . Wytrzymała obudowa z
poliwęglanu i aluminium została zaprojektowana tak, aby sprostać intensywnemu użytkowaniu oraz trudnym
warunkom atmosferycznym. To połączenie nowoczesnej technologii bezprzewodowej z praktyczną i szybką łącznością
kablową, stworzone z myślą o pracy na dworze.

 

Profesjonalne bezpieczeństwo

U7 Pro Outdoor oferuje rozbudowane funkcje bezpieczeństwa, które chronią sieć przed nieautoryzowanym dostępem i
zapewniają pełną kontrolę nad ruchem – również w środowiskach zewnętrznych, gdzie ryzyko niepożądanych połączeń jest
większe. Obsługa WPA3, Enhanced Open, PPSK, izolacja klientów oraz dynamiczne VLAN‑y pozwalają precyzyjnie zarządzać
dostępem i segmentacją sieci. Captive portal, vouchery i zaawansowane mechanizmy uwierzytelniania sprawiają, że
urządzenie świetnie sprawdza się w miejscach komercyjnych , takich jak ogródki restauracyjne, kampusy, eventy
plenerowe czy strefy rekreacyjne. To rozwiązanie stworzone dla środowisk, gdzie bezpieczeństwo i niezawodność są
priorytetem.

RETHINKING IT

EAN: 810084698730.

Dane techniczne
Szybkość transmisji danych: 8.6 gigabitów na sekundę
Głębokość (mm): 66.5 mm
Interfejs: Ethernet/Wi-Fi
Port LAN: 1 (RJ-45)
Szerokość (mm): 170 mm
Masa produktu: 1.2 kg
Wysokość (mm): 208 mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

